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Evaluacion de los Proyectos de
Interconexion

Vision de los Operadores de Sistemas

Coordinacién y Operacién de las
Interconexiones y Intercambios
Internacionales

Hermes Chipp
ONS
Brasil

1I Taller Internacional
Punta del Este- Uruguay
Mar/2001

IL - Interligacées Existentes e em Implantag&o

Conversora de Uruguaiana (BR - AR) - 50 MW

> de ambio: ambio nos dois
sentidos - Prego variavel

> Operagéo comercial: Maio de 1995

Conversorade Rivera (BR - UR) - 70MW

> de a nos dois
sentidos - Prego variavel

> Agente de Comercializagdo - ELETROBRAS
> Emtestes de comissionamento
Conversora de Garabi (BR - AR) - 1000 MW

> Contrato de fornecimento de poténcia firme com energia
associada

> Operagéo comercial: Junho de 2000

> 2% fase- 1000 MW (maio de 2002)

L - InterligacGes Existentes e em Implantagdo

Sistema de Transmiss&o Associado as
Interligagées Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai

- Garabi
Comiss&o de Estudos Operacionais

Plansiamento de Longa Prazo

Horizante: 3 anos
Estimativa de
Base mensal RN
intercamia de = a
Valoresiprobabilidades Intercambio de energia
P energia o
Atvalizagao Trimestral
EEpeciicacas ae mies ae
intercambio. cantrole de
ensao, procedimentos de
recomposicao
Planejamento de Curto Prazo
Horizonte: 1 mes Previsao de farne- | previsao de recebi-
. . cimentolreceb mentortornecimento
e mento (até aia 24) | (até aia 30)
solicitacao de intervencoes
em equipamentos
Planejamento de Curto Prazo
dorizonte. 1 semana Previsao de Previsao de
fornecimento 1 | recepimento s
por patamar
de carga (6" teira) (6 teira)
Procedimentos para
solicitacao de intervencoes
em equipamentos
Programacao Diaria da Operagdo - Compromisso
Contirmagao de .
AETEErERdrD et 1T |contirmacao de receni-
Periodicidade: diaria recenimento OMCETEDD
Base horaria (até 1onoras a0 [o10 12"
di anterion)

- Garabi
Experiéncia de Implantagio

[Convénio ONS-CAMMESA

»Objetivos:
+ Troca de informagdes
« Procedimentos de operagao

« Compromisso de respeitar critérios gerais de
seguranga e qualidade de suprimento de cada pais

>Processo de Implantag&o
+ Criagao de duas comissdes
= Comisséo de Estudos Operacionais

= Comissao de Estudos de Supervisao, Controle

e Acompanhamento da Operagao

- Garabi

Comissao de Estudos de Supervisao, Controle
e Acompanhamento da Operagao

Normativo Geral

Define diretrizes gerais para a operagéo da interligagao
Terminologia Operacional

Define o linguajar a ser usado entre os operadores do ONS
e CAMMESA

Procedimentos Operativos para Relacionamento,
Comunicagdo e Troca de Informagdes

Define procedimentos para relacionamento entre as areas
de pré-operagao, operagdo em tempo real e pos-operagéo,

na operagao da interligago




- Garabi
Experiéncia Operativa

136 km

- Garabi
Experiéncia Operativa

> Caracteristicas da interligagdo
+ Linhas de transmissdo longas entre dois sistemas de
grande dimenséo
+ Poténcias de curtocircuito baixas na estago conversora

+ sistemas interligados em pontos fracos de suas redes

. de estudos mais visando evitar
riscos para os sistemas

> Antecipagdo daimplantagdo dainterligag@o no trecho
Ita-Santo Angelo viabilizou uma nova alternativa de
atendimento ao Rio Grande do Sul

I utilizagao em emergeéncias
+ Para atenuar problemas de controle de tensdo na Regido
Sul, devido a perdas nao programadas de unidades
geradoras, foram realizados fornecimentos, durante o
periodo de verdo de 2001, em situagdes em que ndo

havia previsdo de fornecimento por razdes energéticas

+ Durante o ano de 2000, foram realizados dois
fornecimentos a Argentina, em outubro e novembro, para

atendimento de situagdes de emergéncia nesse sistema

+ Os fornecimentos de emergéncia para a Argentina estéo

limitados em 150 MW

+ Melhoria do controle de tensdo, evitando corte de carga
em regime no periodo de verao de 1999/2000

+ Aumento da capacidade de transmissao

- Garabi
Aspectos Técnico-Comerciais

Caracteristicas Principais |7

Programagdo de intercambio fungéo do prego do

contrato

Custos de Interconexao incorporados ao prego de
geragao

Remuneragao da interconexo através de

comercializagao

- Garabi
Modalidade de Interconexao - Situagdo Atual

Prego Sistema | Intercambio

importador (P1) (1)
>pC Importagao
< PC nulo

PC - Preco de contrato

DECISAO COM
VISAO EXCLUSIVA
DO MERCADO
IMPORTADOR

- Uruguaiana

Contrato para fornecimento de até 50 MW nos dois
sentidos

Transacdes de disponibilidades de energia néo

garantida entre ambos os sistemas.

A conversorasoé tem sido utilizada no sentido Brasil-
Argentina, em caréter eventual, em fungéo das
necessidades elétricas dos sistemas argentino e
brasileiro.

Prego tem sido definido em fungéo das condigdes do

sistema.

Eletrobras devera suceder a Eletrosul como
comercializadoradaenergia.

Agente comercializador de energia no Brasil devera
assinar Contrato de Uso do Sistema de Transmissao e

Acordo Operativo com 0 ONS

- Garabi
Perspectivas para o futuro

Mudanga da modalidade de intercambio:
Justificativa

Relagao entre| Avaliagao do

custos Intercambio
PE<PI ok
PE>PI

e Perda de

oportunidade

(EDE) de otimizagao

T Prete no STetema Tmporager
PE- Preco na sistema exportado
P - Preco de contrato

Exemplo
Em dezembro de 2000, 600 MWmed foram vertidos,
na Regido Sul do Brasil com perda de oportunidade
de otimizagdo do uso da conversora




Garabi: perspectivas para o futuro

v

Novo Modelo de Intercambio
|

Mercado 1

Necessidade de revisao do instrumento

contratual de forma a viabilizar a utilizagao

plena da conversora nos dois sentidos

|

Operadores devem efetivar intercambios

bilaterais em funcao da diferenca de pregos

| 2 ]

A utilizagao da capacidade mpactos nos pregos dos
total da conversorano [rercados
[sentido para a Argentina rgentino e brasileiro
requer avaliagao de everao ser objeto de

de ad regulatérios
nos sistemas elétricos ara sua atenuagéo
argentino e brasileiro

b - Evolugdo para Mercado Integrado

de grande

Oportunidades
de Negocio

complementaridade
energéti

diversidade sazonal no
comportamento do
mercado consumidor
diversidade na curva de

carga horéria

- Evolugdo para Mercado Integrado

|Caracler|’sticas Principais I_

otimizagéo integrada (pregos obtidos a partir de

modelagem e simulag&o conjunta)

Principais Requisitos para Implantagcéo |—

Elaborago de regulamentagéo técnica-comercial
compativel pelos paises
Os contratos bilaterais nao podem introduzir

barreiras ao despacho economico




