ANEXO I

CAPITULO 4. MERCADO A TERMINO

El Mercado Spot dispone de una calidad y seguridad de suministro definida a partir de las reservas
base de potenciay de las reservas de corto y mediano plazo que deben abonar todas las demandas no
interrumpibles.

En & Mercado a Término del MEM se pueden pactar contratos de energia para fijar y/o estabilizar €
precio, 0 de disponibilidad de potencia para contar con una garantia adiciona a las reservas dd
sistema establecidas en e Mercado Spot. Conjugando ambos objetivos, s pueden pactar contratos de
abastecimiento que permitan disponer un cubrimiento de precios y € respado de potencia, para una
demanda

Las empresas de otros paises pueden suscribir contratos en e Mercado a Término con Agentes y
Comercidizadores ded MEM. A su vez, los Agentes y Comercializadores del MEM pueden suscribir
contratos en € Mercado a Término con empresas de otros paises. Las condiciones, requisitos y
funcionamiento de estos contratos se debe gustar a lo indicado en € Anexo 30 de LOS
PROCEDIMIENTOS.

En las disposiciones sobre Contratos toda referencia al Generador o Agente Productor se refiere a

vendedor dentro del contrato y tal vendedor puede ser un Generador o un Cogenerador o un
Autogenerador en su funcion de productor o un Comercializador que comercialice generacion, savo
que se indique en forma explicita condiciones especificas para alguno de ellos en particular. A su vez,
toda referencia a Distribuidor o Gran Usuario o Agente Consumidor debe entenderse aplicable a

comprador dentro @&l contrato y tal comprador puede ser un Distribuidor o un Gran Usuario o un
Autogenerador en su funcion de consumidor o un Comercidizador que comercialice demanda, o en €
caso de los Contratos de Disponibilidad de Potencia en que € comprador también puede ser un
Generador, o Cogenerador, salvo que se indique explicitamente condiciones especificas para adguno de
ellos en particular.

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES

4.1.1. REQUISITOS

En todos los casos, para considerar que un contrato pertenece al Mercado aTémino de MEM,
requiere cumplir los requisitos que se establecen en LOS PROCEDIMIENTOS. En particular, los
contratos de importacion y exportacion deben cumplir 1o establecido en @ Anexo 30 de LOS
PROCEDIMIENTOS.

Un contrato del Mercado a Término no puede afectar € despacho econdmico del MEM, 0 sea no
puede establecer una relacion fisica que obliga a generar con una méguina o central en particular
independientemente de su competitividad en e despacho.

No son contratos del Mercado a Término agquellos cuya operatoria atera o impide la satisfaccion de
los criterios de formacidn del Precio SPOT contenidos la Ley 24.065 y su reglamentacion.

El OED supervisara d cumplimiento de los requisitos exigidos.

4.1.2. PARTES
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Ser parte en un contrato del Mercado a Término implica operar en € Mercado Spot para transar [os
sados, las partes deberan ser Agentes o Participantes autorizados en e MEM. En consecuencia, en €
Mercado a Término del MEM existen:

?? contratos internos. en que las partes son Agentes o Comercializadores del MEM;

?? contratos externos. entre Agentes o Comercidizadores ddd MEM y empresas de un pais
interconectado.

Una empresa Generadora del Estado Naciona o una central que es comerciaizada por una empresa
del Estado Nacional no podra suscribir contratos del Mercado a Término.

Savo las restricciones definidas en la Ley 24065 y dentro de las condiciones y restricciones
establecidas en LOS PROCEDIMIENTOS, los Generadores del MEM podran suscribir contratos del
Mercado a Término con agentes del MEM (Distribuidores, Grandes Usuarios, Autogeneradores u
otros Generadores) o Comercializadores pactando condiciones, plazos, cantidades y precios entre las
partes, y contratos de exportacion con Distribuidores, Grandes Usuarios y Comerciaizadores de otros
paises.

Dentro de las condiciones y restricciones establecidas en LOS PROCEDIMIENTOS, un Cogenerador
podra vender sus excedentes por Contratos de Abastecimiento y contratos de disponibilidad de
potencia en e Mercado a Témino con Distribuidores, Grandes Usuarios y Comercidizadores del
MEM o por contratos de exportacion.

Dentro de las condiciones y restricciones establecidas en LOS PROCEDIMIENTOS, un
Autogenerador podra vender sus excedentes por Contratos de Abastecimiento en e Mercado a
Término a Digtribuidores, Grandes Usuarios y Comercidizadores ddd MEM, o comprar por Contratos
de Abastecimiento de un Generador o Comercidizador dd MEM. Durante |os periodos en que esté en
vigencia uno o més Contratos de Abastecimiento en que un Autogenerador es la parte compradora, no
podré suscribir contratos de Abastecimiento en que es la parte vendedora. Un Autogenerador no podra
suscribir, como vendedor, Contratos de Disponibilidad de Potencia.

Una empresa de otro pais podra suscribir Contratos de importacion y exportacion s cumplen las
condiciones indicadas en los Anexos 30 y 31 de LOS PROCEDIMIENTOS.

4.1.3. INFORMACION

Los contratos seran de conocimiento publico en cuanto a precios 'y a la informacion requerida para su
administracion dentro dd MEM. Dichos datos e informacién deberan ser entregados a OED, de
acuerdo al formato que establezca para ello @ denominado “Formato de Datos de Contratos’. A l1os
efectos de agilizar d intercambio de informacion y su procesamiento, € formato se establecera en un
medio paraingresar directamente a sistema informético.

Los datos a suministrar en € formato que definael OED deberan incluir:

?? ldentificacion de las partes y la declaracion jurada de que reconocen como valida la informacion
suministrada en e Formato.

Plazo de vigencia.
Condiciones de renovacion y rescison.

Los precios.

NN N N

La informacion necesaria para su administracion, de acuerdo a tipo de contrato y lo que se
establece en LOS PROCEDIMIENTOS.
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?? Opciond y sdlo para contratos internos: Identificacion de como se repartiran entre las partes €
pago de los Cargos de Transporte y otros servicios del MEM dd contratante. A los contratos
internos que no suministren esta informacién se aplicarén los criterios generaes que se definen en
este capitulo de LOS PROCEDIMIENTOS. En ningun caso € acuerdo gue hagan las partes sera
oponible a CAMMESA o a resto de los actores del MEM que no sean parte en € acuerdo para
liberar la responsabilidad de pago que segun las normas generaes de remuneracion del transporte
y otros servicios en € MEM tiene cada parte.

?? Lainformacion necesaria para demostrar que se cumplen los requisitos y restricciones indicados
en LOS PROCEDIMIENTOS.

El suministro al OED de la informacion de un contrato, incluyendo el Formato de Datos de Contratos,
es obligacion ce la parte vendedora de tratarse de un contrato interno o de la parte local de tratarse de
un contrato externo.

4.1.4. AUTORIZACION

Al recibir la informacion de un contrato a través del Formato de Datos de Contratos, e OED debe
verificar e cumplimiento ce los requisitos vigentes para su autorizacion como contrato perteneciente
al Mercado a Término, de acuerdo alo que establecen LOS PROCEDIMIENTOS.

El OED debe notificar la autorizacion o rechazo de un contrato a la parte que requirié su autorizacion.
Cuando la autorizacion o rechazo del contrato no resulte clara para e OED por advertir una posible
incompatibilidad con los principios de la Ley 24065 y sus reglamentaciones podrd elevar € caso a la
Secretaria de Energia para que le instruya sobre la autorizacion o rechazo del Contrato. De verificar €
OED que la informacién suministrada para un contrato es incorrecta 0 que se vulnera aguna
restriccion o requisito establecido en LOS PROCEDIMIENTOS, notificard que € contrato no se
acepta como perteneciente al Mercado a Término, indicando € motivo que lo justifica

S e Formato fue suministrado con la anticipacion que se indica en LOS PROCEDIMIENTOS y para
la fecha de entrada en vigencia e OED no ha notificado su rechazo, € OED vy las partes deberan
condderar que € contrato tiene una autorizacion condiciond y, alos efectos de su administracion en €
MEM, recibira d mismo tratamiento que un contrato autorizado como perteneciente d Mercado a
Témino. S posteriormente € OED informa su rechazo, con € motivo que lo justifica, € contrato se
considera que se mantiene vigente hasta:

?? TREINTA (30) dias después a la fecha en que se informé e rechazo, o su findizacion, lo que
ocurra primero, de tratarse de un Contrato de Energia o de Abastecimiento;

?? SIETE (7) dias después a la fecha en que se informo € rechazo, o su findizacion, lo que ocurra
primero, de tratarse de un Contrato de Disponibilidad de Potencia

S e Formato no fue suministrado con la anticipacion que se indica en LOS PROCEDIMIENTOS, no
podra entrar en vigencia hasta que e OED notifique su autorizacion como perteneciente a Mercado a
Término.

De rescindirse un contrato, seré obligacion de las partes de tratarse de un contrato interno, o de la parte
local de tratarse de un contrato externo, notificar inmediatamente a OED. Dicha rescision seratenida
en cuenta en € calculo de las transacciones econémicas dentro del MEM a partir del primer dia habil
posterior ala notificacion de su cancelacion.

En la Programacion Estaciona y Reprogramacion Trimestral e OED debera adjuntar un listado de los
contratos previstos vigentes. En e Informe Mensual € OED deberd adjuntar un listado de los
contratos que hayan entrado en vigencia o se hayan modificado en e mes. Junto con los resultados de
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la Programacion Semanal, € OED deberd adjuntar un listado de los contratos que hayan entrado en
vigencia o findlizado o han sido modificados en la semana programada.

Ante situaciones como las descritas en € punto 4.1.1. del presente Capitulo, en relacién con la
formacion del Precio Estacional, € OED debera informar ala SECRETARIA DE ENERGIA dentro
de un plazo maximo de SETENTA Y DOS (72) horas de detectado e incumplimiento a efectos de que
se expida al respecto.

4.2. VINCULACION CON EL MEM

En caso que, dado los puntos de entrada/salida a MEM de las partes, un contrato del Mercado a
Término requiera € uso de un Sistema de Distribucidn, debera convenir con e correspondiente
Didtribuidor € costo de transporte por € uso de la parte de sus ingtaaciones que resulten
imprescindibles para acceder a los puntos de compralventa en d MEM, dentro del marco de libre
acceso establecido en la Ley N° 24.065. Los Distribuidores ded MEM comprometen € libre acceso a
sus instalaciones en tanto cuenten con capacidad remanente paradllo.

El Agente o Comercializador que requiera la prestacion por parte de un Distribuidor de la FUNCION

TECNICA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (FTT) para vender o comprar a un

tercero mediante contratos del Mercado a Término, presentard su solicitud d Digtribuidor
correspondiente. Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias las partes deberan llegar a un acuerdo sobre
las condiciones técnico - econdmicas por € uso de sus instalaciones de Distribucion para transportar la
energia contratada. En caso de no llegar a un acuerdo dentro del plazo indicado sobre las condiciones
de uso o latarifa correspondiente, se debera recurrir ala SECRETARIA DE ENERGIA quien, dentro
de los QUINCE (15) dias, definira las condiciones de prestacion del servicio disponiendo la aplicacion
a caso de los Anexos 27 0 28 0 sus normas complementarias (Resolucion SE N° 428/98) con

objetivo fundamental de garantizar € libre acceso d MEM.

4.3. SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL MEM

En @ contrato se especificard @ o los puntos de intercambio del MEM: punto o puntos de entrega del
vendedor y puntos dénde se considera recibiendo la energia € comprador. En caso de contratos de
importacion € punto de intercambio del vendedor debe ser un nodo frontera, y en caso de contratos de
exportacion € punto de intercambio del comprador debe ser un nodo frontera.

Los cargos por € servicio de Transporte en e MEM resultan de la metodol ogia vigente y no dependen
de la existencia de contratos. Los cargos fijos por Transporte de cada agente o participante del MEM
seran los indicados en la Programacion Estaciona vigente, y resultardn de su ubicacién y uso previsto
de lared, independientemente de |os contratos que suscriban.

Mensuamente, € cargo variable del Transporte correspondiente a un contrato sra calculado por €
OED en base a la energia y/o potencia efectivamente entregada, y la energia y/o potencia
efectivamente tomada dentro de los niveles del contrato, y afectandola de los precios correspondientes
para cada uno de los nodos de recepcion y de entrega.

A los efectos de determinar la remuneracion variable del Transporte que se hacen cargo las partes de
un contrato del Mercado a Término, € OED debera considerar € siguiente criterio y metodol ogia

?? La transaccidn contractua de energia y/o potencia se rediza en un punto, denominado nodo de
referencia para € Transporte con un precio definido en ese punto. El nodo de referencia del
Transporte es € nodo Mercado, salvo para contratos de importacion o exportacion en que es €
correspondiente nodo frontera.

?? El precio se acuerda en dicho punto, nodo de referencia para e Transporte.

Capitulo 4 Pagina 4 de 35



ANEXO I

?? El vendedor se hace cargo del servicio de transporte para llevar su energia desde su nodo hasta €
nodo de referencia para € Transporte. En consecuencia, paga € cargo variable correspondiente a
la energia y/o potencia que entrega a contrato en su nodo y paga sus cargos fijos.

?? El comprador se hace cargo del servicio de Transporte parallevar la energia del nodo de referencia
para e Transporte hasta su nodo de compra En consecuencia, paga € cargo variable
correspondiente a la energia y/o potencia que recibe del contrato en su nodo y paga sus cargos
fijos.

En un contrato interno, las partes podran acordar como se repartirén el pago del servicio de Transporte

e informar a OED en € correspondiente Formato de Datos de Contratos. De no suministrar esta

informacion, para las transacciones econémicas del MEM e OED adjudicard a cada parte del contrato:

?? d cargo variable del transporte que corresponde a transmitir la energiay potencia entre su nodo de
conexiony e nodo de referencia para el Transporte;

?? ¢ cargo fijo de Transporte que resulta de la Programacién Estacional vigente.

De requerir un criterio de asignacion distinto, en € Formato de Datos de Contratos se debera
suminigtrar la siguiente informacion adicional:

?? El nodo de referencia del contrato, entendiéndose que la parte vendedora se hace cargo de la
remuneracion variable del Transporte entre su nodo de conexion y @ nodo de referencia del
contrato y la parte compradora entre el nodo de referencia del contrato y su nodo de conexion.

?? El porcentgje, que puede ser CERO (0), del costo fijo de transporte de la parte compradora que se
hara cargo la parte vendedora.

?? El porcentgje, que puede ser CERO (0), del costo fijo de transporte de la parte vendedora que se
haré cargo la parte compradora.

Para los contratos internos que establezcan un criterio de asignacion de costos del servicio de
Transporte, en las transacciones econdmicas del MEM & OED deberd tenerlo en cuentay asignar a
cada parte del contrato los cargos de Transporte que correspondan. En ningun caso € acuerdo que
hagan |as partes seré oponible contra CAMMESA o € resto de los actores ded MEM que no sean parte
en e acuerdo para liberar |a responsabilidad de pago que seglin las normas generales de remuneracion
del transporte en el MEM tiene cada parte del Contrato.

Las partes a convenir un contrato deberan tener en cuenta que € mismo no incluye € riesgo del
Sistema de Transporte. La garantia de suministro ofrecida por € vendedor en un contrato sdlo se
referird a su respaldo de generacion, o sea a la disponibilidad en sus méaguinas de la potencia
contratada, excluyendo a Sistema de Transmision y/o Distribucion y las restricciones que puedan
surgir en € mismo que no permitan hacer llegar la energia contratada hasta € correspondiente
comprador. En consecuencia, ambas partes deberdn haber analizado la calidad del vinculo que los
conecta entre si y/o con el Mercado.

4.4. OBLIGACIONESDE LOS GRANDESUSUARIOS

4.4.1. REQUISITOSDE CONTRATACION
Los Grandes Usuarios tendran |os siguientes requisitos de contratacion:

GUMA: Deberd contar a comienzo de cada mes con contratos que cubran por o menos el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su demanda prevista.
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GUME: Deberéa contar con contratos de duracion de uno o mas periodos estacionales que cubran €
CIEN POR CIENTO (100%) de su demanda.

GUPA: Debera contar con contratos de duracion de dos 0 mas periodos estacionales que cubran €
CIEN POR CIENTO (100%) de su demanda.

El agente que es |la parte vendedora deberd informar al OED del Contrato, para su autorizacion como
perteneciente a Mercado a Término, con una anticipacién no menor de 15 dias habiles antes de la
fecha de comienzo prevista

4.4.2. DEPOSITO DE GARANTIA

Todo Gran Usuario Mayor y Autogenerador, en su funcion de consumidor, que no hayan cumplido sus
obligaciones con € Mercado, dentro de los plazos de vencimiento de facturacion especificados, a
menos una vez dentro de un periodo de andlisis de los SEIS (6) meses moviles consecutivos anteriores
con intereses y/o morosidad facturada, debera efectuar un Deposito de Garantia.

Cuando este incumplimiento corresponda exclusivamente a diferencias de conciliaciones fiscaes
canceladas antes del tercer dia hébil de haberse realizado la comunicacién dd OED, no se lo
computara a los efectos de lo dispuesto en el parrafo precedente.

El OED determinard los montos minimos a considerar en € cdmputo de incumplimientos en €
Procedimiento Técnico correspondiente.

El monto del Depdsito de Garantia se determinard como & monto neto de los débitos y créditos de los
ultimos TRES (3) meses moviles, incluido @ mes en que se redliza @ andiss de morosidad, remitidos
a Agente por  OED, incluyendo impuestos e intereses. Los Depositos de Garantias deberan tener
una vigencia minima de SEIS (6) meses.

Cada mes, antes de los TRES (3) dias habiles posteriores a la fecha de vencimiento de la facturacion,
e OED evauad la condicion de cumplimiento de los Agentes Consumidores mencionados,
identificando a aquellos que deben efectuar € Deposito de Garantia correspondiente.

El Depdsito de Garantia debe ser integrado, a satisfaccion del OED, dentro de los DIEZ (10) dias
corridos posteriores a la identificacidn de los obligados, en aguna de las siguientes formas:

?? Dinero en efectivo. En los casos en que € Agente opte por entregar dinero en efectivo como
depdsito de @rantia, deberd expresar formamente su acuerdo para que CAMMESA coloque
dicho monto a plazo fijo en los bancos con los que opera normamente y acredite los respectivos
intereses a mismo Depdsito.

?? Cartade Crédito "stand by" irrevocable otorgada por un Banco de primeralinea
?? Fanzao aval bancario.

Cuando se trate de ingresos de nuevos Grandes Usuarios Mayores 0 Autogeneradores en su funcion de
Consumidores, se requerira garantia por la facturacion prevista del OED para los siguientes TRES (3)
meses a partir del inicio de sus operaciones en e MEM. En los casos en que € ingresante sea una
empresa ya habilitada como Gran Usuario Mayor o Autogenerador en su funcion de consumidor y
solicite una nueva habilitacion como Agente, por un nuevo punto de vinculacién con € Sstema
Eléctrico, en calidad de Gran Usuario Mayor o Autogenerador en su funcion de Consumidor en €

MEM, solo se requerird € deposito de garantia s la empresa registra morosidad por tal otro punto en
los términos previstos en la presente norma.

Al presentarse el Formato de Contrato de Abastecimiento o Acuerdo de Comerciaizacion de Demanda
ante e OED, este verificara s su titular debe efectuar € Deposito. En e caso de que deba hacerlo,
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dentro de los QUINCE (15) dias hébiles de presentada la documentacion mencionada, € OED
informara d titular del suministro ingresante el importe aproximado de la Garantia a congtituir.

Al notificar e OED d titular del nuevo suministro la Autorizacion de ingreso que emite la Secretaria
de Energia, le informara también  monto a congtituir como Depdsito, debiendo su titular efectuarlo a
mas tardar DIEZ (10) dias habiles antes del comienzo de sus operaciones en € MEM.

El OED no administrard contratos o acuerdos, ni considerara transaccion comercia alguna en €
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) dd titular del nuevo suministro que, debiendo
hacerlo conforme la presente norma, no haya efectuado el Depdsito de Garantia. EI OED notificara de
la pérdida de su condicion de Agente del MEM d Gran Usuario o Autogenerador involucrados, a
Prestador de la Funcion Técnica de Transporte (FTT), a Generador o Comercializador con € cua
hubiere suscrito Contratos de Disponibilidad de Potencia, de Energia, de Abastecimiento y/o Acuerdo
de Comerciaizacion de Demanda, ala SECRETARIA DE ENERGIA y d Ente Nacional Regulador
de laElectricidad (ENRE).

El Gran Usuario Mayor y Autogenerador, en su funcién de consumidor, con Depésito de Garantia
vigente debera adecuar los montos del Depésito de Garantia S se verifica una variacion de més ddl
QUINCE POR CIENTO (15%) en € monto depositado, dentro de los QUINCE (15) dias corridos
luego de ser notificado por € OED.

El Deposito de Garantia debe mantenerse vigente alin con posterioridad a cese de la actuacion del

agente como Gran Usuario Mayor o Autogenerador del MEM, en tanto no se finalice e cobro y pago
de las transacciones correspondientes a Ultimo mes de pertenenciay previo descuento de |os recargos
e intereses correspondientes.

Cuando un Gran Usuario Mayor o Autogenerador, en su funcién de consumidor, incumpla sus pagos
en las transacciones econdmicas del Mercado, € OED utilizara su Depésito de Garantia para cubrir la
deuda impaga, que incluye los impuestos, recargos e intereses correspondientes. S e monto en dicho
deposito es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, € OED debe retirar € tota del monto
adeudado. Por € contrario, de resultar insuficiente, el OED debe retirar |a totalidad del depdsito,
resultando e GUMA o Autogenerador moroso por € monto fatante.

Cuando se utiliza e Deptsito de Garantia en forma parcia o tota para saldar la deuda con € Mercado,
el Consumidor involucrado deberd, dentro de un plazo no mayor de QUINCE (15) dias corridos,
reponer integramente a su Depdsito de Garantia los fondos retirados.

En caso que un Gran Usuario Mayor o Autogenerador que conforme e presente punto deba tener
congtituido integro y vigente € Depdsito de Garantia requerido, incumpla dicha obligacion, o no
reponga € fondo utilizado para saldar sus deudas con € Mercado dentro de los plazos indicados,
pierde autométicamente su habilitacion como Agente del Mercado y € OED debe considerar que esa
demanda seintegraaladel Distribuidor del area donde opera.

En los casos descriptos en € parrafo precedente e OED notificara la situacion producida a sujeto
incumplidor, d Prestador de la Funcién Técnica de Transporte, d Generador o Comerciaizador con €
cua hubiere suscrito € Contrato de Disponibilidad, de Abastecimiento o acuerdo de comerciaizacion
de demanda, ala SECRETARIA DE ENERGIA y a ENRE.

4.5. TIPOSDE CONTRATOSEN EL MERCADO A TERMINO

En € Mercado a Término se podran pactar distintos tipos de contrato de acuerdo ad compromiso
requerido:

a) Contratos de Disponibilidad de Potencia: Se compromete la disponibilidad de potencia de
maquinas de un Generador como respaldo para ser convocada por € agente contratante. El
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compromiso se establece anivel de potencia'y deberd ser cubierto por e Generador contratado
como respado con las maquinas comprometidas. La disponibilidad de potencia pasa a pertenecer
al agente que es la parte compradora, en € caso de ser convocada. En cuanto a la energia, €
contrato no establece un compromiso especifico sSino que la energia entregada dentro del contrato
serd resultado de la energia que eté generando € Generador que tiene comprometida su
Disponibilidad cuando sea convocado por su contratante. Las partes deberan analizar la calidad de
la red de transporte que los vincula, a fin de evaluar S es posible transmitir esa potencia
contratada. Cada méguina podra tener varios contratos de disponibilidad de potencia con diferente
prioridad, debiendo indicar cud es e orden de prioridad de los mismos y la condicion de
convocatoria

b) Contratos de Abastecimiento: Se compromete € abastecimiento de una demanda de energia, con
una forma prefijada a lo largo del periodo de vigencia, representada como una curva de demanda
por intervalo Spot. El vendedor garantiza con sus maquinas la entrega de esa energia. Ademés las
partes deberan verificar que el nodo de compra tiene una vinculacion con la red de transporte que
permita transmitir en condiciones normales esa demanda contratada. El vendedor se podra
respadar contratando disponibilidad de potencia como reserva para cumplir su compromiso, y/o
comprando en el Mercado Spot la energiay potencia faltante de existir €l excedente necesario.

c) Contratos de Potencia Firme: Se compromete una potencia firme en un nodo frontera para garantia
de abastecimiento de una demanda que se ubica en un pais distinto a que se encuentra la parte
vendedora (contratos de importacion y exportacion), o en un nodo dentro de una Ampliacion
Firme por Peaje en que se conecta un agente  MEM. Sus condiciones, requisitos y modo de
implementacion se definen en e Anexo 30 de LOS PROCEDIMIENTOS.

d) Contrato de Energia: Se compromete la venta de energia a una demanda con una forma prefijada a
lo largo dd periodo de vigencia, representada como una curva de demanda por intervalo Spot. La
garantia de abastecimiento de este tipo de contrato es solo la oferta del Mercado Spot en € nodo
de compra del contratante.

Para la administracion de las transacciones en € Mercado $ot, con € céculo de los saldos que se
compran y venden, como asi también d cdculo de las limitaciones a la maxima energia y potencia
contratable, el Contrato de Potencia Firmey e Contrato de Energia debe ser tratado como un Contrato
de Abastecimiento, salvo que se explicite lo contrario. En ese sentido, la referencia d Distribuidor o
Gran Usuario, para un contrato de exportacion debe entenderse como un Distribuidor o un consumidor
de otro pais o un Comerciadizador y para un contrato de importacion, la referencia a un Generador
debe entenderse como un productor de otro pais o un Comercializador.

Con referencia a lo previsto en los puntos “3.1.3.1. Prevision de Restricciones a la Demanda’ y
“3.2.3.4. Programacién de Restricciones a Abastecimiento” del “Capitulo 3. MERCADO DE
PRECIOS HORARIOS' de LOS PROCEDIMIENTOS, cuando se define Demanda Contratada 6
Potencia Contratada, se refiere a aguella respaldada con Contratos de Disponibilidad de Potencia, de
Abastecimiento y/o de Potencia Firme.

4.5.1. CONTRATOSDE DISPONIBILIDAD DE POTENCIA

4511 OBJETO

Las Contratos de Disponibilidad de Potencia permiten acordar una oferta de potencia puesta a
disposicion en una 0 més méaguinas de un Generador que es la parte vendedora, para ser convocada por
el agente que es la parte compradora en condiciones definidas en € contrato (por g emplo déficit en e
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MEM) para € cubrimiento de requerimientos propios. La disponibilidad de potencia pasa a pertenecer
ala parte compradora.

Este tipo de contratos, entre otras cuestiones, permite:

?? alos Generadores con contratos de abastecimiento en e Mercado a Témino con clausulas de
penalidad por incumplimiento, contar con un respado a sus compromisos de suministro
independiente del Mercado Spot y/o cubrirse dd riesgo dd Transporte contando con un respaldo
de méguinas ubicadas en la misma &rea que la demanda que contrata;

?? alos Digtribuidores acotar e precio de su energia, y/o su riesgo de falla particularmente en areas
importadoras sometidas a riesgo de desconexion, pudiendo asi contar con una reservalocal para el
caso de restricciones en € Sistema de Transporte y/o déficit de generacion;

?? alos Grandes Usuarios, acotar € precio de su energia, y/o garantizar la continuidad de procesos
industriales con una reserva local para € caso de restricciones en € Sistema de Transporte y/o
déficit de generacion.

451.2. CARACTERISTICAS GENERALESY RESTRICCIONES

La parte vendedora toma € compromiso de poner a disposicion de la parte compradora la potencia
contratada. A cambio de dlo, & vendedor recibe un pago por la potencia contratada,
independientemente que sea 0 No convocada, y un pago por la energia que entregue a contrato cada
vez que resulte convocada por la parte compradora.

La parte compradora toma e compromiso de pagar por la disponibilidad de la potencia contratada,
independientemente de que la requiera 0 no, y pagar por la energia que ésta genere cada vez que la
convoque. A cambio de dlo, € comprador obtiene & derecho que la energia generada por la potencia
contratada cada vez que la convoque sea considerada como generacion propia, de ser un Generador, 0
disminuir su demanda propia, de ser un agente Consumidor.

Cada méaguina podra tener varios contratos de disponibilidad de potencia, debiendo indicar cud es €
orden de prioridad de los mismos y la clausula de convocatoria de cada uno de elos en funcion del
riesgo que esté cubriendo la parte compradora (control de tensién, calidad y/o seguridad de éres,
déficit en e Mercado, indisponibilidad de méguinas, etc.).

El compromiso de potencia se considera establecido especificamente con las maquinas indicadas en €
contrato y €l Generador vendedor cobrara cada mes € correspondiente cargo por su potencia puesta a
disposicion dentro del contrato, sea 0 no convocada, conforme la férmula de precios y pendidades
definidas en @ contrato y en la medida que satisfaga la disponibilidad comprometida. Cuando resulte
convocada por € contrato, dentro del contrato cobrara ademas por la energia generada.

Un Generador podra poner a disposicion mas de una vez su potencia disponible siempre que
especifique para los diferentes compromisos, distintas prioridades y, a su vez, convocatorias
independientes unas de otras, cubriendo distintos sucesos y/o riesgos que pudieran ocurrir en e MEM.

Conforme €lo, debera entenderse que, para una determinada unidad generadora, un Contrato de
Disponibilidad de Potencia definido como de méxima prioridad tiene la misma preferencia que los
Contratos de Abastecimiento y de Potencia Firme, a menos que en aguno de estos Ultimos se
especifique explicitamente lo contrario.

4513. PARTES
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Podran vender por Contratos de Disponibilidad de Potencia los Generadores Témicos e
Hidroeléctricos y Cogeneradores del MEM, a otros Agentes del MEM. Los Autogeneradores del
MEM no podran ofertar estos contratos.

Los compradores podrén ser un Digtribuidor, Gran Usuario o cuaquier Agente Consumidor del MEM
como también un Agente Generador que requiera la Disponibilidad de Potencia como respaldo.

4514. PLAZOS

El periodo de vigencia de un Contrato de Disponibilidad de Potencia debe ser definido por un plazo de
UNA (1) o més semanas, entendiéndose como comienzo y fin de una semana los dias que se utilizan
en e MEM para la Programacion Semanal, salvo que la parte compradora sea un Digtribuidor en cuyo
caso serade DOS (2) o mas Periodos Trimestrales.

El agente que es la parte vendedora deberéa informar del Contrato a OED, para su autorizacion como
perteneciente a Mercado a Témino, con una anticipacion no menor que los plazos establecidos para
suministrar la informacién para la Programacion Semanal de la semana en que entrara en vigencia €
Contrato de Disponibilidad de Potencia, salvo que la parte compradora sea un Distribuidor en cuyo
cas0 se debera suministrar junto con la informacién para la Programacion Estaciona o
Reprogramacion Trimestral.

4515. INFORMACION A SUMINISTRAR

Para su autorizacion y administracion en el MEM, & Generador que es la parte vendedora debera
suministrar d OED, dentro de los plazos edtipulados, la informacion de cada contrato de
Disponibilidad de Potencia que acuerde asi como cuaquier modificacion ala misma La informacion a
suministrar para la administracion de un Contrato de Disponibilidad de Potencia es:

?? ldentificacion del Generador Térmico, Hidroel éctrico o Cogenerador que es la parte vendedora.

?? ldentificacion del Generador Térmico, Hidroeléctrico, Cogenerador, Autogenerador, Distribuidor
o Gran Usuario que es la parte compradora, indicando que avaa la validez de la informacion
presentada.

?? El periodo de vigenciay condiciones de rescision y de renovacion.

?? La identificacion de la o las maquinas dd Generador Térmico o Cogenerador vendedor
comprometidas como Disponibilidad de Potencia. Los Generadores Hidroe éctricos respaldaran su
Disponibilidad de Potencia con la Central Hidroel éctrica correspondiente.

?? ldentificacidn del nodo de compra del Demandante en el cua se concreta la operacion de venta del
contrato. Si @ contratante es un Distribuidor, y compra en su nodo, € nodo de compra sera e nodo
promedio ponderado equivaente de éste.

?? La potencia comprometida en cada una de las maquinas térmicas o la Central Hidroeléctrica
(PDIS), seguin corresponda, que puede variar alo largo del periodo de vigenciadd contrato.

?? Lafdérmula de pago ($YMW) por dicha capacidad puesta a disposicion, que puede variar alo largo
del periodo de vigenciadel contrato.

?? Una condicion para su convocatoria, entre las previstas en € presente Capitulo, a partir de la cua
se considerara que la unidad generadora, s resulta despachada, estara generando para su contrato
de Disponibilidad de Potencia hastael vaor comprometido.

?? Laprioridad de cubrimiento del contrato s la méguina tiene més de un Contrato de Disponibilidad
de Potencia.
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?? La formula de pago por la energia generada cuando la capacidad contratada es convocada a
producir.

?? Las condiciones en que se aplicaran pendizaciones por no estar disponible la potencia
comprometida, de exidtir, y las formulas de penalidades.

?? De exigtir, @ acuerdo explicito de Las Partes para que e Oferente asuma € posible crédito por la
venta de excedentes de energia del contrato correspondiente a Contratante en e Mercado Spot.
Esto implica que € Oferente, a facturar la energia dentro del contrato, debera facturar solo e
valor neto de la energia entregada.

En la Programacion Estacional, Reprogramacion Trimestral e Informe Mensua e OED deber& incluir
e listado de los Contratos de Disponibilidad de Potencia vigentes, indicando méguinas térmicas y
centrales hidroeléctricas, potencia comprometiday condiciones de convocatoria.

Junto con la Programaciéon Semanal € OED debera indicar € listado de los Contratos de
Disponibilidad de Potencia vigentes que ingresen en la semanay los que se hayan modificado en dicho
periodo, junto con € vaor de potencia comprometida'y condiciones de convocatoria.

4.5.1.6. CONDICIONES DE CONVOCATORIA

Se considera que un Contrato de Disponibilidad de Potencia esta convocado y, por lo tanto, la energia
gue genera la potencia comprometida se entrega a la parte cmpradora, s se cumple la condicion
técnica de convocatoria definida en el Contrato.

Para aguellos contratos de Disponibilidad de Potencia no definidos como de maxima prioridad, su
convocatoria y cumplimiento estara supeditada a que no exista una convocatoria activa de mayor
prioridad.

El requisito sustancid a cumplir por la condicion de convoceatoria de un Contrato de Disponibilidad de
Potencia es que e OED pueda establecer antes del comienzo de cada intervalo Spot s e Contrato ha
sido 0 no convocado y que existan sblo razones técnicas para su convocatoria. A modo de g emplo se
indican algunas de las posibles condiciones técnicas que se podréan establecer como convocatoria:

?? Déficit programado.

?? Indisponibilidad de una o mas méguinas.

?? Restricciones de Transporte.

?? Cadlidad y/o Seguridad de suministro en un Area.

4517. ADMINISTRACION EN EL MEM

Una méguina térmica o Central Hidroeléctrica con Contrato de Disponibilidad de Potencia solamente
generara en la medida que resulte despachada por € OED.

Estando despachada, la energia generada solo sera considerada como generacion propia en las
transacciones en e Mercado Spot del Generador que es la parte vendedora en la medida que no sea
convaocada por su contrato de Disponibilidad de Potencia.

Estando despachada, $ es convocada por e contrato de acuerdo a las condiciones contratadas, la
energia generada se asigna a la parte compradora hasta la potencia comprometida.

452. CONTRATOSDE ABASTECIMIENTO
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4521 CARACTERISTICAS GENERALES

La parte vendedora toma el compromiso de entregar a la parte compradora una curva de energia y
potencia por intervalo Spot, aunque Nno necesariamente con generacion de sus maquinas, y
compromete la potencia de sus maquinas para respaldar esa venta. Ademas, € comprador debera
andizar la calidad de vinculo de transporte del nodo a cua esté conectado, a fin de verificar que se
pueda transmitir e nivel de potencia contratada.

A cambio de €lo, & vendedor recibe un pago por la energia contratada, en la medida que cumpla €
compromiso de entrega y un pago por la disponibilidad de potencia de sus maquinas comprometidas
en e contrato.

La parte compradora toma e compromiso de pagar por la energia, independientemente de que la
requiera 0 no, y por la disponibilidad de potencia que respada su contrato. A cambio de dlo, dicha
potenciay energia pasa a ser considerada como dedicada a cubrimiento de su demanda, en la medida
gue la parte compradora tenga la disponibilidad necesaria, y adquiere @ derecho de vender sobrantes
de energiay potenciaen el Mercado Spot.

Opcionamente, la parte vendedora podra tomar € compromiso de cubrir parte o latotaidad del Cargo
por Reserva y/o Cargo por Servicios Asociados a la Potencia de la parte compradora.

4522. ALCANCE DEL COMPROMISO

El compromiso de abastecimiento de energia deberd indicarse de forma tal que sea administrable,
entendiéndose como ta que antes del comienzo de cada intervalo Spot € OED pueda determinar €
intercambio contractua previsto y a finalizar cada intervalo Spot pueda determinar € intercambio
real.

A modo de gemplo, se indican agunos tipos de compromisos de abastecimiento que se pueden
establecer:

?? Una curva por intervalo Spot a abastecer durante la vigencia del contrato, expresada como valores
de potencia por intervalo Spot (PABAST). En este caso, de ser e comprador un Distribuidor, la
potencia media comprometida por banda horaria para dias hébiles no podra ser inferior a la media
comprometida para la misma banda horaria en dias sabado o dias domingos o dias feriados.

?? Un compromiso de abastecimiento durante la vigencia del contrato, expresado como un porcentagje
por banda horaria “b” de la demanda (real o prevista) por intervalo Spot (%PABAST). Dicho
porcentaje puede estar definido como variando durante la vigencia del mntrato pero, de ser €
comprador un Digtribuidor, para una misma banda horaria puede ser digtinto entre un Periodo
Trimestral y otro pero no dentro de un mismo Periodo Trimestral.

?? Un compromiso de abastecer toda la demanda (real o prevista) no contratada de un agente
consumidor, 0 sea toda su demanda de no tener ningln otro contrato de abastecimiento o, de
contar con contratos previos, la demanda restante luego de descontar a su demanda total la
cubierta por sus otros contratos de abastecimiento. Para €l caso de que la empresa demandante sea
un Distribuidor o GUMA (Cooperativa) se entiende como tal a la demanda propia sin la demanda
delos GUME y/o GUPA de su area.

?? Un compromiso de entrega de energia condicional, variable en funcién de las condiciones que
registren. En particular, podra establecer un compromiso interrumpible en condiciones
establecidas. En este caso, para ser administrable deberd informar a OED las condiciones en que
e gplica la interrumpibilidad. No se admitiran compromisos que vinculen directa o indirectamente
laiinterrumpibilidad con € Precio Estacional.
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Las tolerancias en € compromiso de abastecimiento especificadas en los contratos de abastecimiento
firmados con anterioridad a febrero de 1996 seguiran siendo consideradas validas por € OED hastala
culminacion del contrato, sin que se puedan redlizar renovaciones de las mismas.

Adicionalmente, e Contrato podra establecer:

?? Un compromiso de la parte vendedora de hacerse cargo de un porcentgje (que podra ser € CIEN
POR CIENTO (100%)) de los Cargos por Reserva y/o Cargos por Servicios Asociados a la
Potencia de |a parte compradora.

?? Un compromiso por parte del vendedor de saldar todas |as transacciones economicas que redliza e
comprador con € OED vy las de pegje con € Digtribuidor. En este caso, todas las facturas que
resultan para la parte compradora se enviaran a la parte vendedora, actuando esta Ultima como
mandataria de la primera.

4523. PARTES

Pueden vender Contratos de Abastecimiento en € MEM, los Generadores, Cogeneradores,
Autogeneradores en su funcién de productor, y los Comercializadores que comerciaicen generacion, y
la parte compradora estard identificada como un Digtribuidor, Gran Usuario o cualquier Agente
Consumidor dd MEM.

4524. PLAZOS

El periodo de vigencia c& un Contrato de Abastecimiento debe ser definido en funcion de plazos de
uno 0 més meses calendarios, para € caso de los Grandes Usuarios se deben respetar los plazos
minimos establecidos en € punto “4.1.1. Requisitos de Contratacion”, del presente capitulo, s la parte
compradora es un Didtribuidor, dado su impacto en € Fondo de Estabilizacion y en las tarifas
minoristas, deberdn acordarse por DOS (2) 0 més Periodos Trimestrales.

El agente que es |la parte vendedora debera informar del Contrato a OED, para su autorizacion como
perteneciente a Mercado a Término, con una anticipacion no menor que QUINCE (15) dias hébiles a
su entrada en vigencia, excepto para los contratos en que la parte compradora es un Distribuidor que
corresponden los plazos establecidos para suministrar la informacion para la Programacion Estacional
0 Reprogramacion Estacional.

4525 INFORMACION A SUMINISTRAR

La parte responsable debera informar a OED la informacion requerida para la administracion en el
MEM de cada contrato de abastecimiento que se acuerde, asi como cualquier modificacion alamisma,
dentro de los plazos estipulados en e MEM.

La informacion a suministrar para la administracién de un Contrato de Abastecimiento ser4 como

minimo:

?? ldentificacion de las partes, indicando que la parte compradora avala la validez de la informacion
presentada.

?? Periodo de vigenciay condiciones de renovacion y de rescision.

3

El compromiso de demanda a abastecer.

?? La potencia comprometida en cada una de las méquinas térmicas (PDIS), que puede variar alo
largo del periodo de vigenciade contrato, o, en la Central Hidroel éctrica.
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?? ldentificacion del nodo de compra del Demandante en € cua se concreta la operacion de venta del
contrato. Si € contratante es un Distribuidor y la operacion £ debe concretar en su nodo de
compra, éste se determinara como € nodo promedio ponderado equivalente de éste.

?? Los precios (valores o formulas) para la energia y para la potencia en € punto de entrega
comprometido por la parte vendedora, que podran variar alo largo del periodo de vigencia

?? Tipo de compromisos de garantia de suministro, de exigtir, y en dicho caso las pendidades a
aplicar de no abastecer la energia comprometiday contratada como no interrumpible.

?? Clausulas de interrumpibilidad transitoria del contrato, de existir, y en dicho caso las condiciones
de interrumpibilidad transitoria acordadas.

?? Cuando corresponda, compromisos de cubrir un porcentaje del Cargo por Reserva y/o Cargo por
Servicios Asociados a la Potencia.

?? De exigtir, € acuerdo explicito de Las Partes para que € Oferente asuma el posible crédito por la
venta de excedentes de energia del contrato correspondiente a Contratante en € Mercado Spot.
Esto implica que € Oferente, a facturar la energia en e contrato, debe facturar la energia neta
entregada.

En la Programacion Estacional, Reprogramacion Trimestral e Informe Mensual, € OED debera
adjuntar e listado de los Contratos de Abastecimiento, indicando maquinas térmicas y centraes
hidroeléctricas, y la energia y/o potencia comprometida por cada agente Productor y cada
Comercializador, y la demanda cubierta de cada agente consumidor y cada Comercializador, para
conocimiento de todos los agentes y Comercidizadores de MEM. Indicara asmismo la parte del
Cargo por Reserva y Cargo por Servicios Asociados a la Potencia que resulta cubierto para cada
Agente Consumidor.

452.6. CURVA DE CARGA REPRESENTATIVA

A los efectos de su administracion en e MEM y la comercializacion de los fatantes o sobrantes de
energia, todo Contrato de Abastecimiento del MEM debe poder ser convertido por e OED en una
curva por intervalo Spot representativa, determindndose asi una curva de carga representativa del
compromiso por intervalo Spot entre un Generador "k" y un consumidor "j" (PCONTkj) gue estén

vinculados comercia mente por un Contrato de Abastecimiento.

Para cada contrato en que € compromiso esta referido ala demandareal, el OED calculara dos curvas
de carga representativas, por no poder conocerse el valor de demanda hasta que la misma se registre:

?? Lacurva de carga representativa prevista: Para la programacion, € despacho y € célculo de las
restricciones programadas a la demanda, € OED debe considerar la curva de carga representativa
prevista utilizando la demanda prevista informada por € demandante.

?? La curva de carga representativa rea: En la operacion en tiempo read y d cdculo de las
transacciones econdmicas, € OED debe considerar la curva de carga representativa real, calculada
con la demanda registrada.

Para los contratos en que d compromiso se expresa en funcién a la demanda prevista, se considerara
COomo curva representativa real ala curva representativa prevista

Para los contratos que fijan € compromiso indicando la energia y/o potencia por intervalo Spot a
abastecer, la curva de carga representativa se calculara con la energia y/o potencia por intervalo Spot
indicada en € contrato (PABASTh). El compromiso entre un Generador "k" y un agente consumidor
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"I'" para d intervalo Spot "h" del dia "d" del mes "m" resulta en este caso dado por la siguiente curva
de carga representativa:

pcoNTmdhy ; = paBASTMAN ;

S un contrato acuerda € cubrimiento de la totalidad de la demanda o de la demanda restante, se
considera que su compromiso es por un porcentge del CIEN POR CIENTO (100 %). B contrato
puede referirse ala demanda prevista en la Programacion Estaciond o ala demandareal.

S e compromiso se refiere a la demanda restante, e OED debe cacular la curva de carga
representativa, prevista o real segun corresponda, aplicando € porcentaje contratado (YoPABAST) ala
demanda por intervao Spot restante luego de descontar de la demanda del intervalo Spot, prevista o
rea, (DEM) la suma del valor para ese intervalo Spot de las curvas de carga representativa de los
contratos de abastecimiento previos con un compromiso que explicita la energia y/o potencia por
intervalo Spot. En un contrato de este tipo, para € intervalo Spot "h" dd dia "d" dd mes “m” €

compromiso entre un Generador "k" y un agente consumidor "j" que tiene otros contratos previos con
Generadores “kk” con compromiso de potencia, resulta:

PCONTMAN | =96 PABASTB ; * PRESDEM™MAN,
donde:

PRESDEM™MAN; = max(DEMMAN, ? kk,j PCONTMAN, + 0)

siendo “b” labanda horaria ala que pertenece € intervalo Spot “h”.

Para los contratos en que se establece e compromiso de cubrir un porcentgje, que puede ser € CIEN
POR CIENTO (100 %), de la demanda, el OED debe calcular la curva de carga representativa con la
demanda por intervao Spot, prevista o read segun corresponda (DEM). En consecuencia €
compromiso para € intervalo Spot "h" del dia "d" dd mes "m" de este tipo de contrato entre un
Generador "k y un agente consumidor "j" resulta:

pcoNTmdh, ;

| =% PABASTP, ; * DEMMN,

Siendo “b” la banda horaria a la que pertenece € intervalo Spot “h”.

Para los contratos firmados con anterioridad a febrero de 1996 en que se haya fijado una tolerancia, s
las partes deciden diminar dicha tolerancia, deberan notificarlo d OED y se les pasara a aplicar la
metodol ogia correspondiente a compromiso referido ala demanda redl indicada en el punto anterior.

De mantenerse € criterio de un porcentgje de tolerancia, e OED debe definir la curva de carga
representativa real en funcién de la demanda prevista en la Programacion Estacional (PREVDEM), la
demanda real (REALDEM) y d apartamiento maximo admisible definido en @ contrato (TOL). El

contrato cubrird € porcentaje acordado de la demanda o la demanda restante siempre que € valor red

de dicha demanda no difiera en mas de la tolerancia establecida respecto del valor previsto en la
Programacion Estacional.
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Se entiende como demanda reconocida (PTOL) a la demanda a considerar para € contrato, y estara
dada por la demanda real s se encuentra dentro de la banda de tolerancia definida respecto de la
demanda prevista, o por € extremo de labanda s supera la tolerancia acordada.

P1=PREVDEM mdhj * (1+TOLkj)
P2=PREVDEM™AN, * (1-TOLj)

PTOLMAN; = max( min(REALDEM™AN; p1), p2)

De resultar la demanda rea mayor que € vaor maximo obtenido incrementando en la tolerancia
acordada la demanda prevista para la Programacion Estaciona, € OED debe considerar a contrato
cubriendo sdlo hasta € limite superior de la banda de tolerancia acordada y la curva de carga
representativa real para ese intervalo Spot igua a dicho vaor tope (P1). S por € contrario resulta una
demanda real menor que € vaor minimo obtenido reduciendo en la tolerancia acordada la demanda
prevista para la Programaciéon Estacional, e OED debe asignar a contrato € limite inferior de la
banday la curva de carga representativa real para ese intervalo Spot igual a dicho vaor minimo (P2).

En consecuencia la curva de carga representativa real para € intervalo Spot "h" del dia "d" del mes
"m" de este tipo de contrato entre un Generador "k" y un agente consumidor "j" que tiene otros
contratos previos con Generadores “kk” resulta para los contratos en que se compromete abastecer la

demanda restante con unatolerancia :

PCONTMAN, . = max (PTOLMAN; - ? kkPCONTMAN, +, 0)

Donde PCONdehkkj es la curva de carga representativa para € contrato de abastecimiento entre €l
Generador "kk" y € agente consumidor "j".

El contrato cubrira el porcentge acordado de la demanda o la demanda restante siempre que € valor
real de dicha demanda no difiera en més de la tolerancia establecida respecto del vaor previsto en la
Programacion Estacional.

De resultar la demanda rea superior en mas de la tolerancia respecto a la prevista para la
programacion, se considerara al contrato cubriendo sdlo hasta la banda de tolerancia acordada, y d
Distribuidor o Gran Usuario comprando en € Mercado Spot € resto de su demanda por intervalo Spot
representada por € porcentge en que supera € nivel de tolerancia definido. Si, por € contrario resulta
con una demanda por debajo de la banda de tolerancia, se considerara al Distribuidor o Gran Usuario
comprando a contrato por o menos la demanda prevista menos la tolerancia definida y vendiendo al
MEM € sobrante.

El compromiso previsto para € intervalo Spot "h" del dia 0" del mes "m" de este tipo de contrato

entre un Generador "k" y un agente consumidor "j" que tiene otros contratos previos con Generadores
“kk” resulta para los contratos en que se compromete abastecer |la demanda restante:

pCONTMAN ; = max (PTOTMAN; - ? kk CONTMA, | 5., 0)
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Donde PCONdehkkj es la curva de carga representativa para el contrato de abastecimiento entre €
Generador "kk" y € agente consumidor "j".

4527. ENERGIA MENSUAL Y POTENCIA MAXIMA MENSUAL REPRESENTATIVA

El OED asignar4 a cada contrato de abastecimiento una energia mensua representativa, calculada
como laintegracion de la curva de carga representativa prevista.

El OED asignara a cada contrato de abastecimiento y para cada mes de vigencia, una potencia maxima
mensua representativa dada por la potencia maxima del mes de la curva de carga representativa
prevista.

4528 DEMANDA TOTAL CONTRATADA

El OED caculara para cada Distribuidor y cada Gran Usuario la curva de carga representativa total,
como la suma de la curva de carga representativa prevista de cada uno de sus contratos de
abastecimiento.

El OED asignara a cada Distribuidor y cada Gran Usuario una demanda total contratada para cada
intervalo Spot "h" de los dias "d" de un mes "m" como € vaor que resulta para dicho intervalo Spot
en su curva de carga representativa total.

A su vez e OED definira para cada mes la potencia maxima mensua contratada de un Distribuidor o
de un Gran Usuario como & méximo de la curva de carga representativa total para dicho mes.

4529. DEMANDA TOTAL CONTRATADA Y COMPRA PREVISTA A PRECIO
ESTACIONAL

Para cada Distribuidor “j”, la demanda prevista comprar a Precio Estacional de la Energia (DEMEST)
se calcula para cada intervalo Spot "h" descontando de la demanda prevista (PREVDEM) acordada en
la Base de Datos Estacional, la suma de la curvas de carga representativa para ese intervalo Spot de
sus Contratos de Abastecimiento mas, de corresponder por ser previsible la energia a comprar, la
compra prevista de Contratos de Disponibilidad de Potencia (PDIS). S para adgun intervalo Spot la
potencia contratada supera dicha demanda prevista, su compra prevista resulta CERO (0).

DEMEST!; = méx (PREVDEM"; - ? k PCONTN; - ? k PDISN,0)

Sendo;

PCONThKj : Vaor para € intervalo Spot "h" de la curva de carga representativa del Contrato de
Abastecimiento o Contrato de Importacion entre e vendedor "k" y € Distribuidor "j".

PDIShfj : Energia prevista entregar para € intervalo Spot "h" & Contrato de Disponibilidad de
Potencia entre & vendedor "f* y e Distribuidor "j".

45.2.10. GENERACION TOTAL COMPROMETIDA
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Para un Generador "k", en cada intervalo Spot "h" la generacion total comprometida en contratos de
abastecimiento se define como la suma de la potencia en la curva de carga representativa prevista en
cada uno de sus contratos.

45.2.11. GARANTIA DE SUMINISTRO

La garantia de suministro puede acordarse condicional, en cuyo caso debe indicarse explicitamente la
condicion en que dicha garantia queda sin efecto. Esta condicion debe expresarse con claridad y debe
poder ser verificada por € OED con la necesaria anticipacion para, ante restricciones programadas,
conocer s e contrato cuenta 0 no con garantia de suministro.

452.12. REDUCCION DE LA DEMANDA COMPROMETIDA - INTERRUMPIBILIDAD

En un Contrato de Abastecimiento o Disponibilidad de Potencia se pueden acordar condiciones que
reduzcan la demanda comprometida prevista. El contrato se interpreta como debiendo abastecer la
demanda comprometida, salvo cumplirse la condicion de reduccion en cuyo caso € compromiso
contratado se modificaen € porcentaje 0 magnitud de potencia acordada.

Un contrato con clausula de reduccion de la demanda contratada debe indicar:
a) laidentificacion de que se trata de un contrato con reduccion de la demanda contratada;

b) la o las condiciones en que se activa la reduccién de la demanda contratada, no pudiendo éstas
estar relacionadas o vinculadas a Precio Estaciond;

c) la magnitud de la reduccion, definida como un porcentgie de la demanda comprometida en e
contrato 0 como una cantidad fija de energia y/o potencia, que puede variar alo largo del periodo
de vigenciadel contrato, u otra condicidn, sempre que pueda ser administrada por € OED.

La condicion que reduce la demanda contratada debe expresarse claramente y poder ser verificada por
el OED con la suficiente anticipacion para poder programar su aplicacion. Algunas opciones de
condicion de reduccion de la demanda contratada que se pueden acordar son:

?? notificacion de una de las partes al OED;
?? detratarse de un Gran Usuario Interrumpible, & ser convocada su interrumpibilidad por € OED;
?? que un precio previsto sea superado en € despacho diario vigente.

En el despacho, redespacho y operacion en tiempo real, cada vez que se active la clausula de reduccion
de compromiso contractual € OED debe gustar la curva de carga representativa prevista y rea
reduciéndola en la magnitud acordada o requerida.

4.5.2.12.1. GRAN USUARIO INTERRUMPIBLE

Un Gran Usuario Interrumpible puede acordar un Contrato de Abastecimiento o de Disponibilidad de
Potencia que cubra la parte interrumpible de su demanda s @ mismo incluye una clausula de
interrumpibilidad que representa por 1o menos la potencia ofertada  MEM como interrumpible y
como condicion para activar dicha cldusula de interrumpibilidad la convocatoria por parte del OED a
Gran Usuario Interrumpible.

La cldusula de interrumpibilidad no podra ser aplicada en los contratos de Agentes que presten €
sarvicio de digtribucidon y que actien bajo la figura de GUMA, ya que éstos no pueden ofrecer
Interrumpibilided.

El tratamiento a dar a la interrumpibilidad en caso que d requerimiento implique que la cemanda
abastecida sea menor que la potencia contratada por € Gran Usuario Interrumpible es € que se detalla
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a continuacion, teniendo en cuenta que, de existir clausula de interrumpibilidad y salvo que € contrato
especifique un tratamiento diferente, e OED considerard que € méximo valor de potencia abastecida
por €l contrato ser&

VC =min ? max [ (DGUMAh —Pint) ; 0] ; DEMCONTy?
Donde
VCh Valor del contrato en € intervalo h
DGUMAh Demanda previstadel GUMA en € intervalo h
DEMCONTh Demanda Contratada en € intervalo h
Pint Potencia interrumpible requerida (menor o igual ala ofertada)

El OED considerara que la activacion de la clausula de interrumpibilidad, cuando exista, dependera
solamente de la convocatoria que realice, por 1o que € contrato se vera reducido hasta € valor
resultante de la ecuacion anterior en cuanto se convoque la reduccién de demanda,
independientemente del cumplimiento red efectuado por parte del GUI.

4.5.2.13. CONTRATO CON COMPRA ECONOMICA DE DEMANDA (CED).

Con € objetivo de incentivar € uso eficiente de |os recursos y la compra econémica de la demanda, un
Gran Usuario puede acordar un Contrato de Abastecimiento por la totalidad de su demanda real que
incluya gestion de demanda y/o uso racional de la energia

Dentro ddd MEM, € contrato recibird e mismo tratamiento que un contrato por la totalidad de la
demandareal, 0 sea sin excedentes a comercializar por € Gran Usuario en e Mercado Spot.

45.2.14. ADMINISTRACION EN EL MEM

En un Contrato de Abastecimiento, e Generador “k” que es la parte vendedora compromete €
abastecimiento de energia a un agente consumidor “j”, que es |la parte compradora, mediante una curva
de compromiso por intervalo Spot. Para el cubrimiento de esta energia el vendedor podré utilizar:

?? generacion propia (PPROPIAK), entendiéndose como tal la energia generada por sus méaguinas
destinadas a cubrimiento del contrato segiin lo definido en & punto 4.9 del presente Capitulo
(PGENK1) que no resulta convocada por Contratos de Disponibilidad de Potencia, mas la energia
entregada por las méguinas de otros Generadores con los que haya suscrito Contratos de
Disponibilidad de Potenciay que hayan sido convocadas por dichos contratos (PGENK2);

PPROPIA| = ? |1 PGENk1 + ? 1«2 PGENy 2

?? energia comprada en € Mercado Spot de resultar 1a generacion propia insuficiente para cubrir sus
compromisos de entrega de energia contratados, debido a despacho que requiera e OED y/o ala
falta de disponibilidad en maquinas que le pertenecen y/o que contrat6 como reserva y/o a
restricciones de Transporte.

453. CONTRATOSDE ENERGIA
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En este tipo de contratos la parte vendedora toma el compromiso de entregar a la parte compradora
una curva de energia por intervalo Spot en e nodo que se convenga. La garantia de este contrato solo
esté dada por la oferta que € Mercado Spot pueda entregar en dicho nodo, lo cua implica que no tiene
garantia de suministro ante restricciones a la demanda y/o abastecimiento. Por |o tanto, sadvo en lo que
respecta a la inexistencia de la garantia de suministro dadas por las maquinas del Generador, los
Contratos de Energia deberan satisfacer las condiciones establecidas para los Contratos de
Abastecimiento.

En consecuencia, alos efectos de evaluar la méxima energia contratable, € seguimiento de la curva de
carga contratada, y la transaccion econdmica resultante, se aplican los conceptos correspondientes a
los Contratos de Abastecimiento.

Por consiguiente, de programarse restricciones a abastecimiento debidas a déficit de oferta y/o
transporte, e compromiso a ser cubierto por € Contrato de Energia no deberd ser superior a la
demanda propia del Agente demandante, una vez descontados aquellos otros contratos con garantia, ya
sean estos de disponibilidad de potencia o de abastecimiento.

4.6. REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CONTRATOS DEL
MERCADO A TERMINO.

46.1. ADMINISTRACION

Un contrato del Mercado a Término debe ser administrable en e Mercado Spot. El OED tendra la
responsabilidad de administrar dentro del MEM dichos contratos, 0 sea redizar su seguimiento en
cuanto a los apartamientos entre la energia generada por € contratado y la comprometida por sus
contratos, ya sea faltantes o sobrantes, y entre la disponibilidad de potencia comprometida y la
disponible real. Se entiende por contrato administrable que, con la informacién suministrada para su
administracion de acuerdo alo indicado en LOS PROCEDIMIENTOS, € OED podr&

?? d findizar cada intervalo Spot, cacular la mtencia y energia comprometida en € contrato y
determinar para cada Agente o Comercializador s tiene operaciones de venta o de compra en €
Mercado Spot;

?? en sus programaciones y despacho, programar la potencia y energia prevista comprometida
entregar en cada contrato.

En particular, a los efectos de la administracion de un Contrato de Abastecimiento o de Energiay las
transacciones Spot por faltantes o sobrantes, éste debe poder ser convertido por el OED en una curva
por intervalo Spot de demanda representativa (prevista y real), determinandose asi una representacion
del compromiso contratado en cada intervalo Spot entre cada Generador k™ y cada agente consumidor
"J" (PCONTj).

4.6.2. MAXIMA DEMANDA CONTRATABLE

Un Distribuidor o Gran Usuario 0 Autogenerador no puede comprar por contratos mas que su maxima
demanda contratable. La maxima demanda contratable de un Comercializador de demanda se calcula
como la suma de la maxima demanda contratada con los Grandes Usuarios que comerciaiza.

Se entiende por méxima demanda contratable:

?? Para un Digtribuidor o Gran Usuario, su demanda de energia y potencia horaria que surja de las
curvas tipicas de consumo presentadas a la Programacion Estacional.
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?? Para un Autogenerador que no tenga vigente Contratos de Abastecimiento en que es la parte
vendedora, e CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su demanda prevista de energiay potencia
horaria que surja de las curvas tipicas de consumo presentadas a la Programacion Estacional.

?? Para un Autogenerador que tenga vigente uno o mas Contratos de Abastecimiento en que es la
parte vendedora, CERO (0).

La demanda prevista de energia se tomara de los valores informados en la Base de Datos Estacional

para los afios incluidos en dicha base de datos, y para |os afios restantes la prevista en € Ultimo afio de
la Base de Datos més la tasa de crecimiento anual que defina la SECRETARIA DE ENERGIA. La
demanda de potencia prevista estara dada por la Potencia Declarada, incrementada para los afios en

gue no exista Potencia Declarada en e mismo porcentge que € utilizado como crecimiento de
energia

Es obligacion de todo Agente demandante mantener actualizadas sus previsiones de consumo para la
Base de Datos Estacional con la frecuencia establecida en & Capitulo 2 punto 2.1.1 de Los
Procedimientos. En particular, debera efectuar, previo a presentar nuevos Contratos o Acuerdos de
Comercidizacion de demanda, la verificacion de la informacion contenida en dicha Base para su
eventual actualizacion cumpliendo con los plazos de presentacion de datos estacionales.

Los Comercializadores que comerciaicen demanda tienen las mismas obligaciones contractuaes que
los Grandes Usuarios que comerciaizan en lo que hace a:

?? d porcentgie minimo obligado contratar de la demanda prevista, de acuerdo a los vaores
establecidos en |a Base de Datos Estaciond;

?? no contratar mas que su maxima demanda contratabl e.

En e momento de presentarse un Contrato de Disponibilidad de Potencia en que la parte compradora
es un Digtribuidor o un Gran Usuario o un Comercidizador de demanda, la parte vendedora debera
entregar a OED la identificacion de la potencia comprada por la parte compradora en sus otros
contratos de Disponibilidad de Potencia vigentes y demostrar que, agregando € nuevo contrato y para
cada mes de vigencia, la Disponibilidad de Potencia total contratada por la parte compradora no
resultard mayor gue su Potencia Declarada correspondiente a dicho mes.

Junto con la informacion de un contrato de abastecimiento, la parte responsable de suministrar la
informacion debera entregar a OED la identificacion de la demanda ya contratada por la parte
compradora y demostrar que € nuevo contrato no vulnera la restriccion a su méxima demanda
contratable. Para ello, debera demostrar que para cada mes de vigenciadel contrato lo siguiente:

?? La energia mensua representativa del contrato mas la de los contratos de abastecimiento, de
energiay contratos de importacion que tenga vigentes la parte compradora no se superala maxima
demanda de energia contratable de dicho mes.

?? La potencia maxima nensua de la curva de carga total contratada, entendiéndose dicho total
como la suma de las curvas de carga representativas por intervalo Spot de los contratos vigentes de
la parte compradora més la del nuevo contrato, no resulta mayor que la Potencia Declarada de
dicho mes.

?? De definirse e compromiso como un porcentgje de la demanda restante, |a parte compradora no
tiene vigente otro contrato con € mismo tipo de compromiso.

?? De definirse  compromiso como un porcentgje de la demanda, para cada banda horaria la suma
de porcentgje acordado en € contrato més € porcentgje acordado en los contratos de
abastecimiento y de energia vigentes de la parte compradora no debe superar é CIEN POR
CIENTO (100 %).
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46.3. MAXIMA DISPONIBILIDAD DE POTENCIA CONTRATABLE

Un Generador "Kk" puede contratar a otros Generadores disponibilidad de potencia como respaldo para
sus contratos. La Maxima Disponibilidad de Potencia Contratable est4 dada por la Potencia Maxima
Comprometida en sus Contratos (PMXGCONT), entendiéndose como tal & vaor maximo de la curva
por intervalo Spot de potencia total comprometida en sus Contratos de Abastecimiento, de
Disponibilidad de Potenciay Contratos de Exportacion.

Al presentar un Contrato de Disponibilidad de Potencia en que un Generador "k" es la parte
compradora, con otro Generador "g", se deberd entregar a OED la informacion que demuestra para
cada mes "m" de vigencia ddl contrato que la disponibilidad de potencia contratada méas la potencia de
los otros contratos de compra de disponibilidad de potencia vigentes de |la parte compradora no supera
la Maxima Disponibilidad de Potencia Contratable. De verificar e OED que la informacion
suministrada es incorrecta o que se vulnera la restriccién de Méxima Disponibilidad de Potencia
Contratable o algun otro requisito establecido en LOS PROCEDIMIENTQOS, notificara que € contrato
no se acepta como perteneciente a Mercado a Término.

4.6.4. MAXIMA GENERACION CONTRATABLE

4.6.4.1. RESTRICCION

Un agente Productor o un Comercializador de generacion no puede vender por contratos més que su
maxima generacion contratable. La méxima generacion contratable esta dada por la capacidad de
produccién que comerciaiza (potenciay energia) y con que puede respaldar sus contratos de venta en
el Mercado a Término.

Como se indica en & Anexo 32: “COMERCIALIZADORES DEL MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA”, en € caso de comercidizacion de una central hidroeléctrica se consideran las
centrales comercializadas que resulten de los acuerdos de comercializacidn de generacidn vigentes. Le
corresponde a cada central comercializada como maxima generacion contratable la de la central en su
conjunto multiplicada por € correspondiente porcentgje a comercidizar.

En e caso de una central hidroeléctrica en que una Provincia pueda gercer la opcion de cobro en
especies de las regaias, se debe consderar como una central comercializada la correspondiente a

porcentgje de regaias. SAlo cuando € Generador presente junto con un pedido de autorizacidn de un
contrato un acuerdo firmado con la Provincia en que la misma se compromete a no hacer uso de dicha
opcion durante un plazo que comprenda € plazo de vigencia del contrato, é OED debe considerar que
lacentral comercializada correspondiente al porcentaje de regalias es comercializada por € Generador.

En el caso de comercidizacion de una central térmica o maquina térmica, se considera, como seindica
en € Anexo 32: “COMERCIALIZADORES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA", las
centrales y méaqguinas comercializadas que resulten de los acuerdos de comercializacion de generacion
vigentes. En consecuencia, le corresponde a cada una como méxima generacion contratable la méxima
contratable total de la méguina o centra multiplicada por € correspondiente porcentgie a
comercidizar.

46.4.2. MAXIMA POTENCIA CONTRATABLE

Un Generador o Cogenerador o Comercializador de generacién "k" no puede vender por contratos mas
gue la méxima potencia contratable, que esta dada por la potencia que puede producir con la
generacion que comercidiza. Para cada una de sus maquinas y/o centrales comerciadizadas, dicho
vaor (PEFECT) se define como la correspondiente potencia efectiva neta, o sea descontando los
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consumos propios. La potencia méxima contratable (GENMXCONTY) esta dada por la suma de la
potencia efectiva neta en sus maguinas y/o centrales comercializadas.

En & caso de un Autogenerador "k", dado su compromiso de autoabastecer por lo menos €
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su demanda, su potencia maxima contratable mensual
(GENMXCONTY) esta dada por € excedente que resulte a restar de la potencia efectiva neta de sus

maquinas, o sea descontado los consumos propios, € CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la
potencia media correspondiente a su demanda de energia prevista.

Para los Generadores Hidroeléctricos, la méxima potencia mensua contratable, correspondiente a una
central hidroeléctrica, estd limitada por la potencia méxima entregable equivaente a la potencia
méaxima generable en cada mes con una probabilidad de excedencia del 95% durante 5 horas. A los
efectos de la determinacion de la Maxima Potencia Contratable en cada mes, la potencia maxima
generable correspondiente no deberd resultar inferior ala potencia media mensua calculada a partir de
la Maxima Energia Contratable de cada mes.

En € momento de presentar un Contrato de Disponibilidad de Potencia con un agente "r", d
Generador "k" que es la parte vendedora debera suministrar la informacién que demuestre para cada
mes"m" de vigencia que:

?? la Disponibilidad de Potencia comprometida con méximo nivel de prioridad no resulta mayor que
la suma de la potencia neta efectiva de las maquinas o de la Central Hidroel éctrica afectadas, una
vez descontada la potencia comprometida en lo contratos de abastecimiento y de potencia firme
vigentes, segiin corresponda.

?¢ PDISM ? ?qPEFECTq - ? PEXPMy, - 7 PCONTMN

donde:

PDISmkr= Potencia comprometida como Disponibilidad de Potencia con @ méaximo nivel de prioridad
de convocatoria para e mes "m" en € contrato a suscribir entre e Generador "k" y €
agente "r".

PEFECTq = Potencia neta efectiva de la maguina "q" especificada para asignar a contrato de
Disponibilidad de Potencia

PEXPmkx = Potencia contratada en € mes“m” en contratos de exportacion que tiene € productor "k".

PCONTmhKj = Potencia dd intervalo Spot “h” para d mes "m" en los Contratos de Abastecimiento,
de GUMAS Yy DISTRIBUIDORES que tiene € productor "k" con los compradores "j"
yavigentes mas € nuevo presentado.

De resultar que € contrato de Disponibilidad de Potencia tiene otros niveles de prioridad, la
verificacion precedente sobre dicho contrato deberd efectuarse contemplando ese nivel distinto a de
maxima prioridad.

A su vez, en e momento de presentar un contrato de abastecimiento con un comprador, se debera
suministrar a OED la informacién que demuestra que € productor "k o Comercidizador de
Generacion "k" cumple para cada intervalo Spot “h” con:

? (PDISMy  + 7 (PEXPTy + 2§ PCONT™N ; + 2 ,PCONT cumercura kj) ? 2 qPEFECTq

Capitulo 4 Pagina 23 de 35




ANEXO I

donde:

PDISmkr = Disponibilidad de Potencia para e mes "m" en los contratos, de existir, de Disponibilidad
de Potencia con maxima prioridad que tenga e productor "k" con otros agentes "r".

PCONT™symecura = Potencia declarada correspondiente al mes“m” del GUME o GUPA
PEFECT = Potencia neta efectiva de la méguina comerciaizada"q".

Para las centraes hidroeléctricas se redizardn los mismos controles, considerando la Centra
Hidroel éctrica como equivalente a una maquina térmica con la maxima potencia anua contratabl e.

46.4.3. MAXIMA ENERGIA CONTRATABLE

La méxima energia anua contratable de una méaquina térmica esta dada por la energia que puede
producir con su potencia efectiva.

La maxima energia anual contratable correspondiente a una central hidroeléctrica esta limitada por un
valor denominado energia firme (EFIRM).

Con los modelos de optimizacion y simulacion de la operacion vigentes y la Base de Datos Estaciona
acordada, € OED debe obtener la serie de energias mensua con que resulta despachada en los
siguientes afios cada central hidroeléctrica para la serie histérica de caudales considerando un nivel
inicid y fina igua a méaximo de operacién normal. Con dicha serie, € OED debe cacular la energia
mensual de esa central como la correspondiente a una probabilidad de excedenciadd SETENTA POR
CIENTO (70%). Dichaenergiase asignapara € caculo de la energia firme mensual, de acuerdo alo
ya indicado, entre la energia firme correspondiente a las centraes comercidizadas definidas,
incluyendo la posible comercidizacion de energia por regalias en especie salvo que exista € acuerdo
de Generador con la Provincia de no pagar la regalia en especie en cuyo caso se asigna a la
comerciaizacion del Generador.

La energia firme mensual de cada Generador hidraulico ded MEM (EFIRM™M}) se calcula como la

suma de las energias firmes de sus centrales hidroeléctricas comerciaizadas. EI Generador puede
suscribir contratos en tanto no supere este vaor.

El OED debe entregar la informacion sobre energia firme reconocida a cada Generador hidraulico, a
cada Comercializador que comercidice centrales hidroeléctricas y a cada Provincia con derecho a
gercer la opcion de cobro en especies de las regalias, a redizar € estudio para la Programacion

Estacional, antes del dia 15 de febrero y 15 de agosto respectivamente. A su vez, debe suministrar esta
informacion a cualquier Generador hidraulico o Comercializador de centrales hidroeléctricas del MEM

y a cada Provincia con derecho a gjercer la opcion de cobro en especies de las regdias que lo solicite
durante el transcurso de un Periodo Estacional.

En cada Programacion Estacional, e OED debe incluir la energia firme de cada central hidroeléctrica
para informacion de todos los agentes.

En & momento de presentar un contrato de abastecimiento en que la parte vendedora comercidiza
centrales hidroeléctricas, se debe suministrar a OED la informacién que demuestra que para cada mes
la energia total comprometida més la comprometida en los otros contratos de abastecimiento y de
exportacion vigentes de la parte compradora no supera la sumatoria de las energias firmes de las
centrales hidroel éctricas asociadas.

ECONTMj + 73 ECONTMyjq 2 2 (EFIRMMy ¢
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donde:

ECONkaj = energia representativa para e mes "m" del contrato a suscribir entre e Generador
hidraulico "k" y € comprador "j".

ECONkajl = energia representativa para € mes "m" del contrato vigente entre & Generador
hidraulico "k" y € comprador "j1".

EFIRMM,.. = energia firme mensual de la central hidroeléctrica“c” del Generador “k”.

En & caso de un contrato de abastecimiento con un GUME o GUPA |a energia representativa para un
mes “m” serd la registrada por € GUME o0 GUPA en iguales periodos caendarios anteriores hasta
DOCE (12) meses previos. S e GUME o GUPA no tuviese registros suficientes en el MEM por ser
su antigiiedad como Agente dd MEM menor de DOCE (12) meses, se tomaran los registros
disponibles en cada mes y en aguellos en los cuales no se dispone de los mismos se calculara con la
informacion presentado por en Agente para de ingresar a MEM.

4.7. PROGRAMACION ESTACIONAL

Al redlizar la Programacion Estaciona y Reprogramacion Trimestral, e OED debera incluir toda la
capacidad de los Generadores del MEM vy toda la demanda de los Agentes consumidores
pertenecientes al MEM, independientemente de los contratos que se reaicen.

Para cada Distribuidor el OED debera calcular su curva de demanda restante que representa su compra
prevista a Precio Estaciona de la energia. A su vez, para cada Gran Usuario y Distribuidor con
contratos debera calcular su compra prevista en el Mercado Spot.

4.8. DESPACHO Y OPERACION EN TIEMPO REAL

48.1. ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE DISPONIBILIDAD DE
POTENCIA

En caso de ser convocados contratos de Disponibilidad de Potencia e OED debera considerar parala
parte compradora:

?? s es un Generador, que la energia generada en las méaguinas 6 centra hidroeléctrica que tiene
contratadas como Disponibilidad de Potenciay ha convocado pertenece a la generacion propia del
Generador;

?? 9 esun Digtribuidor o Gran Usuario, que la energia entregada por las maquinas que ha contratado
como Disponibilidad de Potenciay ha convocado pasa a abastecer directamente su demanda, 0 sea
gue su demanda propia es su demanda real menos la entregada por sus contratos de Disponibilidad
de Potencia.

48.2. ADMINISTRACION DE RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO EN EL
MEM

En caso de restricciones en € abastecimiento, el OED tendré en cuenta las garantias de suministro de
los contratos con respaldo de potencia (de Abastecimiento, de Disponibilidad de Potencia convocado,
0 de Potencia Firme).
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Para e caso de déficit en la programacion, € despacho o la operacion, e OED debe verificar S cada
Generador cuenta con la disponibilidad necesaria para abastecer sus contratos. Para €llo, en cada
contrato con garantia é OED caculara la energia requerida por déficit como la suma de la energia
comprometida seglin la curva de carga representativa por intervalo Spot mas e nivel de pérdidas
evaluadas en funcion de los factores de nodo (semanales o diarios seguin corresponda).

En caso de imposibilidad de abastecer una demanda contratada, ya sea por limitaciones de Transporte
y/o digtribucion y/o por indisponibilidad de generacion propia dd Generador y fdta de excedentes
para cubrirlo en € Mercado, €l OED programard |as restricciones necesarias.

Cuando € Generador, por fata de generacidn propia, pase a ser un Comprador en € Mercado Spot y
se programen o apliquen cortes programados a la demanda, & Generador como comprador sera tratado
en igualdad de condiciones con € resto de la demanda a abastecer sin contratos. Su participacion en €
programa de cortes serd proporcional a su compra (fatante para cubrir sus contratos) dentro de la
compra total en el Mercado Spot. La restriccion a aplicar a cada una de las demandas contratadas del
respectivo Generador con fata de disponibilidad se repartird en forma proporciona a la demanda
comprometida en cada uno de sus contratos, salvo requerimiento particular del Generador de aplicar
un criterio de distribucién ditinto. El valor diario y por intervalo Spot de esta compra se calculara en
el despacho diario y redespachos.

De no poder abastecer la demanda contratada por restricciones de Transporte o de distribucion y no
por fata de generacion propia, no se considerara que el Generador vulnera su compromiso de garantia
de suministro (la energia esta disponible) y no correspondera aplicar pendizaciones. En todos los otros
casos de incumplimiento en la entrega comprometida, de estar prevista penalizacion en los contratos
con garantia ante fala en la garantia de suministro, la misma se caculard con e suministro no
abastecido, savo que € contrato acuerde una condicion distinta.

4.9. DETERMINACION Y VALORIZACION DE LOS
APARTAMIENTOS DE UN GENERADOR EN LOSCONTRATOS
DE ABASTECIMIENTO

El contrato de abastecimiento se interpretard como s cada hora € Generador debe entregar en €
Mercado, Centro de Carga del Sistema, la energia contratada, que cobrara al precio acordado,

independientemente de cual sea @ requerimiento rea de la demanda con quien realizo € contrato o la
generacion realmente realizada por € vendedor.

Para cada hora en la energia total realizada por un Generador se pueden diferenciar tres valores:

PGENhy = PDESPN, + PTMINh + PFORZy

?? laenergia que resulta despachada en sus maquinas, no forzada por restricciones (PDESPhK).
?? laenergia forzada en sus maquinas por restricciones propias del Generador, forzada en servicio a
minimo técnico debido al tiempo minimo requerido entre su paraday arranque (PTMINhK)

?? la energia forzada por requerimientos del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) por
resultar més econdémico para el despacho teniendo en cuenta el costo a pagar por su arranque (para
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méquinas definidas en e Anexo 14), por requerimiento de un Distribuidor, 0 por necesidades de
transporte (PFORZhk).

Para € céculo de la generacidn propia aportada a sus contratos de abastecimiento cada hora "h" por
un Generador "K" se consideraré&

a) lasumade laenergia despachada en sus maquinas, o sea no forzada (PDESPhK).

b) la suma de la energia forzada en servicio d minimo técnico en sus méguinas debido a tiempo
minimo requerido entre su parada y arranque (PTMINhK), o sea debido a una restriccion propia de
lamaquina.

c) la suma de la energia despachada, no forzada, en las méguinas con las que tenga contratos de
Disponibilidad de Potencia (PDIShj) que hayan resultado generando y hayan sido convocadas por
el Generador de acuerdo ala clausulaindicada en su contrato.

PPROPIAN = PDESPh + PTMINDy + 2 j PDIS;

El seguimiento de los apartamientos a su compromiso contratado se hara respecto a su generacion
propia. El resto de su generacion (PFORZhK), dada por requerimientos del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA (MEM) por resultar mas econdmico para € despacho teniendo en cuenta € costo a
pagar por su arranque, por requerimiento de un Didtribuidor, o por necesidades de transporte, se
considerara forzaday, en consecuencia, se comercializara fuera del contrato en e Mercado Spot.

Se considera que € compromiso horario de un Generador esta dado por la suma de las curvas de carga
representativas de todos sus contratos de abastecimiento vigentes. Solo para € caso de déficit en €

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) se incluird ademéas e nivel de pérdidas
correspondientes evaluadas en funcion de los factores de nodo para determinar s el Generador es
capaz de abastecer su demanda contratada.

Cada hora, e ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) redlizard e seguimiento de
los apartamientos de los contratos de abastecimiento (diferencia entre la generacion contratada y la
generacion propia entregada) y su comercidizacion en e Mercado Spot.

Si la generacion propia de un Generador resulta superior ala requerida por sus contratos, €l excedente
se tratard como un Generador sin contratos ddd MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM),
vendiendo la energia excedente a precio Spot en su hodo de conexion segun corresponda.

PVENDEN, = PPROPIAN - ?; PCONTNy;

S d Generador resulta entregando por debajo de su potencia contratada, el faltante lo compraraen €
Mercado, la energia al Precio de Mercado.

PCOMPRAN, =7 PCONTN; - PPROPIAN)
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En caso de resultar su generacion propia inferior a la contratada por indisponibilidad propia (0 sea de
sus méaquinas y/o maquinas contratadas como reserva) y no por equerimientos del despacho, €
Generador también podra solicitar comprar € fatante para cumplir su contrato en  MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM), que lo entregara en la medida que exista el excedente solicitado.
El precio de la energia sera @ Precio de Mercado.

En caso de déficit en e MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y aplicarse restricciones en
el abastecimiento, los Generadores resultardn despachados a su maxima carga posible. Por |o tanto,

para analizar su compralventa con e MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) se comparara
su generacion propia con la demanda efectivamente abastecida de sus contratos.

En resumen, un Generador que debe cubrir una energia contratada (PTOTCONT):

?? genera una parte a costo propio (PPROPIA), con generacion propia (sus maguinas y/o generacion
de la méqguinas que contraté como reserva), paravender a precio contratado;

?? compra € faltante en e Mercado Spot, la energia a Precio de Mercado y la vende a precio
contratado;

?? de no existir suficiente excedente en e MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y/o
estar aplicandose restricciones alademanda, e ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) cdcularalaparte no abastecida (PNOABAST) en proporcion ala compra requerida dentro
del total del Mercado Spot y a déficit existente en € MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM).

Al findizar e mes, d ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) redizara la
integracion de la comercializacion en e Mercado Spot de los apartamientos y € Generador resultard
acreedor o deudor con respecto d MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) segln resulte
positiva o negativa la suma de los montos horarios comprados y vendidos.

4.10. DISTRIBUIDORESY GRANDES USUARIOS CON CONTRATOS
DE ABASTECIMIENTO

En la operacion rea, para cada intervalo Spot "h" se entiende como Demanda Propia (DPROPIA) de
un Disgtribuidor o Gran Usuario "j" a la diferencia entre su demanda registrada en € intervalo Spot
(DEM) y la energia correspondiente a las méguinas convocadas de sus contratos de Disponibilidad de
Potencia.

DPROPIAN: = DEM hj _? g PDIShjg

Cada intervalo Spot, un Distribuidor o Gran Usuario debe comprar la potencia y energia de cada uno
de sus contratos de abastecimiento, independientemente de lo que requiera su demanda propia.

Para € seguimiento de los apartamientos de energia respecto a los contratos de abastecimiento de un
Digtribuidor o Gran Usuario y € calculo de su compralventa en e Mercado Spot, € OED debera
considerar para cada intervalo Spot que la energia total comprada por contratos de abastecimiento estéa
dada por la suma de las curvas de carga representativas por intervalo Spot de sus contratos.

Cada intervalo Spot e OED debera redlizar para cada Distribuidor y Gran Usuario con Contratos de
Abastecimiento @ seguimiento del apartamiento entre su demanda propia y la suma de la energia
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entregada por sus Contratos de Abastecimiento, y calcular la valorizacion de este apartamiento a traves
de su comercidizacion en e Mercado Spot.

Cuando un Digtribuidor 0 Gran Usuario resulta en un intervalo Spot "h" con una demanda propia
menor que la energia total contratada, se convertird en un vendedor en € Mercado Spot vendiendo €
excedente al Precio de Mercado para dicho intervao Spot.

VENDEN; = max (? PCONTNy; - DPROPIAR; 0)

sendo;

PCONThKj = energia para € intervalo Spot "h" & la curva de carga representativa del Contrato de
Abastecimiento entre e Generador "k" y € Distribuidor "j".

S por € contrario, resulta su demanda propia mayor que la energia contratada, se considerara
comprador en el Mercado Spot del faltante. La energia se comprara al Precio Spot de la energiaen su
nodo s se trata de un Gran Usuario y al correspondiente Precio Estaciona de la Energia s se trata de
un Distribuidor.

COMPRAN; = méx (DPROPIAN - 2 | PCONTH; 0)

En caso que, por fala o restricciones en la red, surja un déficit en la region eéctrica donde se
encuentra el Distribuidor o Gran Usuario y no se pueda abastecer toda su demanda, no se consideraran
faltantes ni sobrantes respecto a sus contratos.

Al findizar d mes e OED debera integrar para cada Digtribuidor y Gran Usuario los vaores
correspondientes a

?? laenergia abastecida por los contratos de Disponibilidad de Potencia convocados,

?? los apartamientos de energia registrados entre su demanda propia abastecida y la entregada por sus
contratos de abastecimiento, y su valorizacién a través de su comercializacion en € Mercado Spot.

El Digtribuidor o Gran Usuario resultard acreedor o deudor con respecto a MEM, segln resulte
positiva 0 negativa la integracion de los montos correspondientes a los apartamientos por intervalo
Spot alo largo dd mes.

Cuando un Digtribuidor o GUMA (Cooperativa) redlice un contrato por toda su Demanda Red no
contratada o toda su Demanda Real de no tener otro contrato, se considerara la demanda de los
GUME-GUPA como una curva planaigual a vaor medio de la energia en cada banda horaria, con lo
cual la curva contractual seria la resultante de restar horariamente a la curva medida del &rea, la curva
horaria plana de las demandas de los GUME-GUPA y la demanda horaria de eventuadles GUMAS.

4.11.GENERADORES CON CONTRATOS DE DISPONIBILIDAD DE
POTENCIA
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Para un Generador con contratos de venta de Disponibilidad de Potencia, se entendera como
generacion propia la energia generada por sus méaguinas descontada la entregada a sus contratos de
Disponibilidad de Potencia cuando son convocados.

PPROPIAN, = PGENN - ? q ? aPDISq

donde:

PGENhk = energia generada por & Generador "k en € intervalo Spot "h".

PDI Shkq = energia entregada a su contrato por laméguina"q" del Generador "k" que tiene un contrato
de Disponibilidad de Potencia con € agente "a' del MEM.

Al resultar despachada una maguina con contratos de Disponibilidad de Potencia'y ser convocada por
Sus contratos, pasara a ser considerada como parte del contratante la energia entregada dentro del
dichos contratos de disponibilidad. En consecuencia con respecto ala energiaen e MEM:

?? de tratarse de un Distribuidor o Gran Usuario, su demanda propia a Mercado Spot se vera
reducida en la energia entregada por los contratos de Disponibilidad de Potencia convocados,

?? de tratarse de un Generador, su generacion propia para e MEM se vera incrementada en la
cantidad entregada por los contratos de Disponibilidad de Potencia convocados.

El OED redizara e seguimiento de:

?? la potencia disponible de las méaquinas o Centrales Hidroel éctricas comprometidas en contratos de
Disponibilidad de Potencia, independiente de que hayan sido 0 no convocados,

?? la energia entregada por los Generadores con Contratos de Disponibilidad de Potencia a sus
contratos a resultar despachadosy ser convocados;

?? lageneracion propia de las maguinas comprometidas en Contratos de Disponibilidad de Potencia.

Al finalizar cada mes e OED totalizara e informara la energia generada dentro de cada contrato de
Disponibilidad de Potencia, asi como la remuneracion por potencia que resulta en e MEM a la
potencia contratada.

4.12.FACTURACION DE LOSCONTRATOS

4.12.1. SERVICIOSPRESTADOSPOR EL MEM

Los cargos por los servicios que se prestan en d MEM se determinan con las metodologias que
establecen LOS PROCEDIMIENTOS y son independientes de la existencia o no de contratos.

El pago de los cargos por servicios es responsabilidad de cada agente. Sin embargo, un agente podra
acordar en un Contrato de Abastecimiento que la parte compradora pague parte o la totalidad de uno o
més de dichos cargos. En este caso, a redizar las transacciones econdmicas € OED asignara los
cargos que correspondan como un débito a la parte vendedora y un crédito a la parte compradora. Sin
embargo, de resultar el agente vendedor del contrato deudor del MEM y no cancelar sus deudas en los
plazos establecidos, € OED debera dar por findizado € contrato y los cargos por servicios pasarén a
asignarse nuevamente como un débito a que erala parte compradora del contrato.
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4.12.2. ENERGIAY POTENCIA

Antes del quinto dia de cada mes, e OED enviara a los Generadores con contratos la informacién
requerida pararealizar su facturacion:

a) la energia generada dentro de cada contrato de Disponibilidad de Potencia y la potencia
disponible alo largo del mes de las méquinas contratadas;

b) laenergiaentregada de cada contrato de abastecimientoy de energia;

c) lademanda no abastecida para los Distribuidores y Grandes Usuarios con contratos a los que se
haya aplicado restricciones, calculada en base a la programacion del déficit horario.

El Generador sera el responsable de facturar a cada Distribuidor, Gran Usuario, y/o Generador del
Mercado con quien haya suscrito un contrato de Energia, de Abastecimiento o de Disponibilidad de
Potencia, la remuneracion correspondiente a lo acordado contractualmente en base a la demanda
contratada, menos las restricciones que se hubieran programado y aplicadas efectivamente a la
demanda, y descontando las pendizaciones que correspondan de acuerdo a la informacion que
suministre  OED.

4.12.3. REMUNERACION DEL TRANSPORTE

Este cargo es independiente de la realizacion de contratos ya que corresponde a los requerimientos
propios y uso efectivo ddl Sistema de Transporte. La garantia de suministro de un contrato
corresponde ala disponibilidad del generador contratado, pero no asi aladel Sistema de Transporte.

4.12.3.1. CARGO VARIABLE ASOCIADO A LA ENERGIA

El cargo variable asignado a cada contrato se calculara en base a la energia y potencia efectivamente
generada y la Demanda efectivamente abastecida dentro del contrato, y con los precios de nodo parala
energiay parala potencia en las barras correspondientes y en e Mercado.

En cada hora, para cada Generador, Cogenerador y Autogenerador con Contratos resulta asignada una
parte o toda su potencia neta efectivamente generada a cada uno de sus Contratos de Abastecimiento y
de Energia, en funcion de la potencia comprometida en cada uno de sus contratos. Dada una potencia
generada (GEN) se denominada Potencia Generada para un Contrato (PGCONT) a la parte de dicha
potencia que se considera abasteciendo los Contratos de Abastecimiento y/6 de Energia del Generador,
Cogenerador 0 Autogenerador.

A su vez, a cada Digtribuidor y Gran Usuario le resulta una parte o toda su demanda abastecida por
cada uno de sus Contratos de Abastecimiento y/6 de Energia. Dada una demanda real de un
Didtribuidor o Gran Usuario, se denomina Demanda Cubierta por Contrato (PDEMCONT) a la parte
de dicha demanda de potencia que se considera abastecida por un Contrato de Abastecimiento y/é de
Energia del Digtribuidor o Gran Usuario.

Al finalizar cada mes, el OED debera cacular para los Contratos de Abastecimiento y/6 de Energia €l
cargo variable del servicio de Transporte que corresponde a Generador, Cogenerador o
Autogenerador, y d Digtribuidor o Gran Usuario, integrando € cargo que corresponde a cada hora del
mes en funcion de la potencia generada por € Generador para dicho contrato y la demanda del
Digtribuidor o Gran Usuario abastecida por dicho contrato.

Dado un contrato de Abastecimiento y/6 de Energia entre un Distribuidor o Gran Usuario "j" y un
Generador, Cogenerador o Autogenerador "k", € OED debera cacular para € Generador,
Cogenerador o Autogenerador en cada hora "h" del mes @ cargo variable correspondiente a la
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Potencia Generada para € Contrato (PGCONThKj), multiplicado por la diferencia de precio entre e
nodo de generacion y € Mercado.

Cargo variable por energia
PGCONTN * (PM N - PNPy)

Cargo variable por potencia:
PGCONTN; * (1 - FAK) * $PPAD

sendo:

PGCONThkj: potencia generada por e Generador, Cogenerador o Autogenerador "k" para su contrato
con € Distribuidor o Gran Usuario "j".

PN hk: precio de nodo de la energiaen lahora"h", que serd e Precio de Mercado s esta conectado sin

restricciones a Mercado o € Precio Loca correspondiente a su nodo S se encuentra en un area
desvinculada, transferido a su nodo a traves del Factor de Nodo.

A su vez, para € Didribuidor 0 Gran Usuario "j" debera calcular € cargo variable del transporte
correspondiente a la Demanda Cubierta por & Contrato (PDEMCONThkj), multiplicada por la
diferencia de precio entre & nodo de demanday & Mercado.

Cargo variable por energia
PDEMCONTN; * (PN - PMN)

Cargo variable por potencia:
PDEMCONTN; * (FA - 1) * $PPAD

sendo:

PDEMCONThkj: potencia abastecida del Distribuidor o Gran Usuario "j" por su contrato con €
Generador, Cogenerador o Autogenerador "k".

El OED facturard € cargo total resultante, suma del cargo correspondiente al comprador y € cargo a
vendedor, repartiéndolo del modo indicado en € contrato. De no establecerse ninguna moddidad, €
OED facturara e crédito o débito correspondiente a cada uno.

Para los contratos de Disponibilidad de Potencia, € OED calculara € cargo variable del servicio de
Transporte por su energia 'y potencia generada y convocada por su Contrato (PREShkg), multiplicado
por € precio Spot afectado por la diferencia entre su factor nodal correspondiente (de energia y poterr
cia) y € dd centro de carga ddl sistema.
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Cargo variable por energia
PRESy g * (PM - PNDy)

Cargo variable por potencia:
PRES g * (1- FAK) * $PPAD

sendo :
PRESthj . potencia generada por e Generador "k" y convocada por su contrato de Disponibilidad de
Potencia reserva fria con e agente "g".

Si los Contratos de Disponibilidad de Potencia fuesen entre un Generador y una Demanda, € cargo
variable por energia se determinara aplicando las ecuaciones desarrolladas para los Contratos de
Abastecimiento.

4.12.3.2. CARGOS POR CONEXION Y CAPACIDAD

Los cargos fijos por conexién y capacidad seran abonados por Generadores, Distribuidores y Grandes
Usuarios en funcion de:

?? su ubicacién en lared (&rea de influencia),
?? suuso dd Sistema de Transporte (potencia de ingreso o egreso).
En consecuencia, estos cargos son independientes de cdmo se realicen |os contratos.

Todo Generador, Digtribuidor y Gran Usuario, con o sin contrato, debera abonar su proporcion
correspondiente a cargo de conexion a la Red de Transporte y a cargo por potencia de ingreso o
egreso a sistema. Dichos factores quedan definidos en la Programacion Estacional.

4.12.4. SERVICIOSPRESTADOSPOR EL MEM

Los servicios en e MEM son remunerados y deben ser pagados por los agentes en funcion de bs
compromisos definidos en LOS PROCEDIMIENTOS y son independientes de la existencia o no de
contratos.

El gasto mensua del OED se repartira entre todos los agentes y participantes del MEM. EI monto
adeudado por las empresas con contratos sera € gasto del OED para € mes, fijado en € presupuesto
estacional aprobado, por la proporcion del importe de su compra o venta bgjo € contrato dentro de la
transaccion total del mes.

4.12.4.1. REGULACION DE FRECUENCIA

Si @ Generador con contrato cuando esté generando aporta al Sistema un porcentaje de reserva rotante
igual a medio del Sistema, no cobrara ni debera pagar por este servicio.

Cada hora en que aporte por encima de este medio, se hard acreedor a una compensacion por €l
excedente. Por € contrario, s aporta por debagjo deberd pagar al Sistema por la energia regulante
fatante.
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Al findizar cada mes, e OED calculara € total acumulado y lo facturara a Generador con contrato
correspondiente.

4.12.42. CONTROL DE REACTIVO

De acuerdo a la metodologia definida, los contratantes deberdn cumplir con los compromisos
acordados en & despacho de reactivay serén deudores o acreedores segiin corresponda.

4.12.4.3. REEMBOLSO DE GASTOS E INVERSIONES DEL OED

El gasto mensual del OED se repartira entre todos los agentes reconocidos dd MEM. El monto
adeudado por las empresas con contratos sera € gasto del OED para € mes, fijado en € presupuesto
estacional aprobado, por la proporcion del importe de su compra o venta bgjo € contrato dentro de la
transaccion total del mes.

4.13. CONTRATOSDE IMPORTACION Y EXPORTACION

Los requisitos, caracteristicas y modo de implementacion y operacion de los contratos de importacion
y exportacion con empresas extranjeras se definen en e Anexo 30: “IMPORTACION Y
EXPORTACION DE ENERGIA ELECTRICA” de LOS PROCEDIMIENTOS.

4.14. RESPALDO DE LA DEMANDA EN UN NODO

Conjuntamente con la Programacién Estaciona de Invierno, e OED efectuara una smulacién, con un
horizonte de un afio, con la finalidad de elaborar flujos de carga méxima promedio, para determinar
los niveles de respaldo del suministro en cada nodo del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica en
Alta Tensgon (STAT) y de Transporte por Distribucion Troncal (Distros), tanto para € periodo de
Invierno como & de Verano.

Para calcular tal respado, se andizaran las restricciones existentes en los distintos estadios de
transporte:

1. Redtricciones en d Sistema de Transporte en Alta Tension: se contemplaran las declaradas por €l
Transportista de acuerdo a los criterios de disefio.

2. Restricciones en los Sistemas de Transporte por Distribucién Tronca: se contemplardn las
declaradas por los Transportistas.

3. Restricciones zonales asociadas a la calidad de servicio en nodos de los Sistemas de Transporte
por Digtribucion Troncal.

Con la informacion declarada por los agentes, con la disponibilidad historica de las maqguinas, con las
fechas de ingreso de nuevos equipamientos autorizadas y los limites de transporte informados por los
transportistas, se redizaran las smulaciones indicadas, sin contemplar las necesidades de forzamiento
maquinas no requeridas por € despacho, determinando las restricciones zonales en las &reas de
Digtribucion Troncal.

Conjuntamente con la Programacion Estacional de Invierno, e OED deberd informar, para cada nodo
de Sistema de Transporte de Alta Tenson y de Distribucién Troncal y periodo semestral, sus
estimaciones de respaldo de transporte y generacion despachada para la demanda en cada nodo, la
porcion de dicha demanda que contaria con respaldo de despacharse generacion forzada locd y laque
no contaria con ningun tipo de respado.
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