ANEXO IV

ANEXO 21: REMUNERACION BASE DE POTENCIA

1. OBJETO

La remuneracion de la Base de Potencia a Generadores consiste en un pago ($PPAD) a maquinas
térmicas y centraes hidroeléctricas por un servicio que remunera la disponibilidad para operar,
Segun lo establecido en € presente Anexo. La misma se remunerara en las horas de remuneracion
de la potencia (hrp), en forma independiente del despacho red. Por lo tanto cada maquina que
recibe la remuneracion de Base de Potencia queda obligada a operar seguin los requerimientos del
OED dentro de las restricciones operativas declaradas en |a base de datos ddl sstema.

Las centrales hidroe éctricas recibiran una remuneracion equivaente a su requerimiento medio en las
horas en que se remunera la potencia (hrp) en d denominado despacho de mediay las centrales
térmicas, y los cogeneradores, recibirdn una remuneracion equivaente a los requerimientos maximos
de despacho conforme la metodol ogia establecida en € presente ANEXO.

Se remunerard con $PPAD toda aguella unidad generadora, con excepcion de las centrales
hidroeléctricas, que no reciban total o parcidmente la remuneracidn de potencia por € predespacho
de maximo requerimiento térmico y que a su vez entregue potencia firme en @ predespacho diario
y/u operacion red. Se remunerara la potencia correspondiente d vaor de la potencia efectiva neta,
en lamedida que lamismaresulte firme en las horas en que se paga la potencia.

Las maguinas o centrales con potencia comprometida en contratos de exportacion no recibirdn
remuneracion Base de Potencia por |a potencia comprometida en dichos contratos.

2. DATOSPARA LA SIMULACION

A los efectos dd cdculo de la remuneracion Base de Potencia se redizard una smulacion con los
model os aprobados para la Programacion Estaciona con los datos que se exponen mas adelante.

2.1. PERIODICIDAD

La Base de Potencia se asignara para € periodo que abarca desde € comienzo de Mayo de un afio
alafindizacion de Abril del afio Sguiente.
Junto con los caculos para la Programacion Egtaciond de Invierno, € OED determinara €

predespacho previsto para los siguientes dos periodos semestrales, que se denomina Predespacho
Anua
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Este predespacho se actudizara en la programacion de cada Periodo Trimestral. En este caso €

Periodo a Simular en & Predespacho Anud sera Ssempre € mismo periodo anud de Mayo aAbril, o
sea d periodo completo que abarca € Predespacho Anua redizado conjuntamente con la
Programacidn Estaciond de Invierno.

En cada Periodo Trimestral en @ cua seredlice € recadculo trimestra se podra modificar la sSguiente
informacion en la Base de Datos:

?? Ajustes alos mantenimientos programados que informen los Generadores.

?? Ajugtes alas previsones de Contratos de importacion y exportacion.

2.2. DEMANDA

Para d Periodo a Smular, se consderara para cada agente como consumo semand de energia €
gue resulta de la Base de Datos parala Programacion Estaciond.

A los efectos de lasmulacion y con € objeto de evitar que los contratos de exportacion afecten los
requerimientos de la demanda locd, los mismos seran requeridos d maximo de su potencia
comprometiday las maqguinas y/o centrales asociadas a dichos contratos seran consideradas con una
disponibilidad equivaente a dicho requerimiento.

A la demanda s le adicionara los requerimientos para regulacion primaria de frecuenciay reserva
operativa.

Adiciondmente, se multiplicara la demanda locd por & Coeficiente de Incremento de la Demanda
(KDEM) a fijar por la SECRETARIA DE ENERGIA para tener en cuenta que reciban
remuneracion aguellas méguinas que podrén ser requeridas en d periodo que no ingrese nuevo
equipamiento.

2.3. OFERTA

2.3.1. OFERTA TERMICA:

2311 CVP

Para cada combustible, € costo variable de produccion por unidad térmica se modelara como un
vaor medio correspondiente a promedio de los costos aceptados en los Ultimos VEINTICUATRO
(24) meses moviles. El promedio de los costos mencionados se calculard a los efectos de mantener
su vaor real como porcentge de los precios de referencia d momento de la declaracion. Se
cacularan dos valores promedios, uno paralos meses de invierno y otro paralos meses de verano.

Para ingreso de mégquinas nuevas y/o méguinas con una antigiiedad menor que VEINTICUATRO
(24) meses desde suingreso d MEM, se utilizard para el caculo de dicho promedio:
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?? Para los meses cesde su entrada en operacion comercid, los costos declarados convertidos
como e indica previamente,

?? Para los meses restantes hasta completar VEINTICUATRO (24) meses, los costos medios
representativos de una maguina similar.

2.3.1.2 Digponibilidad

Para € Periodo a Smular, se utilizaré para cada Generador laindisponibilidad forzada de la base de
datos estaciond y los mantenimientos programados de la misma. La Potencia resultante se
denominara Potencia disponible para Base de Potencia dd generador S para un periodo
determinado una centrd no puede funcionar con un determinado combustible esto debera
representarse adecuadamente en lasimulacion.

Para € caso de ingreso de maquinas y/o centrales nuevas, se incorporaran en la base de datos una
vez habilitadaen servicio comercid.

El OED determinard para cada mes dd periodo la disponibilidad promedio mensua como €
promedio de las disponibilidades de las semanas dd mes. La disponibilidad se medir4 en las horas
que Se remunera potencia.

En aquellos casos en los cudes la disponibilidad de la base de datos de la programacion no coincida
con la indisponibilidad histérica forzada, e OED debera incorporar a la centra mencionada en un
programa aegtorio de verificacion, que confirme los datos declarados.

2.3.2. OFERTA HIDROELECTRICA:

Parad Periodo a Smular, se utilizara para cada Generador la indisponibilidad forzada declarada en
la Base de Datos Egtaciond y 1os mantenimientos programados de la misma. La Potencia resultante
se denominard Potencia disponible para Base de Potencia del generador

Laindisponibilidad a utilizar en la base de datos mencionada es la promedio de todas las horas del
dia
Seincluiratoda la serie hidrol6gica de caudales vigentes en la Base de Datos Estaciond.

El vaor del agua de cada embalse estaciona en cada semana del Periodo a Smular se determinara
con & mode o de optimizacion vigente para la Programacion Estaciond.

Para la generacion hidroel éctrica que no corresponda a embal ses estacionaes 0 no contemplada en
la Base de Datos Estaciond, se utilizara la energia media anud que se digtribuira entre cada mes del
periodo de acuerdo a una distribucion tipica de media
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2.3.3. OFERTA DE PAISESINTERCONECTADOS:

Seincluira como ofertaadiciond laimportacion firme prevista (contratos).

2.3.4. TRANSPORTE

Se deben representar |as restricciones que afectan la capacidad de Transporte y |as posibilidades de
llegar con la oferta digponible alos nodos que lo requiere lademanda. Para lo se consideraran las
restricciones incluidas parala Programacion Estaciond.

3. PREDESPACHO DE MEDIA

3.1. OBJETO

Remunerar a los generadores hidradlicos, durante las horas que se remunera potencia La
metodol ogia que se describe en @ sguiente punto busca cacular la potencia media esperable de ser
operada, sin regtricciones, promedio de todas las series hidroldgicas en las horas de remuneracion
de la potencia, y ademés determinar la potencia maxima que le permite d generador entregar la
potencia media mencionada, y de ta forma establecer la potencia sobre la cud exidtira €
compromiso de disponibilidad.

3.2. METODOLOGIA.

A los efectos de determinar la remuneracion Base de Potencia de las centraes hidrod éctricas se
redizara un predespacho Ilamado de media.

Tomando la Base de Datos Estaciond y redizando los gugtes indicados en  punto 2 de este
Anexo, d OED debe obtener la programacion de la operacion para € Periodo a Smular con €
modelo de optimizacion y smulacion de mediano plazo vigente,

Para cada embalse estaciond, se definira  nivel tipico norma d comienzo de cada Periodo anud
como & nivel medio con que resulta para esa fecha. Dicho nivel se determinara con una smulacion
de condiciones hidrol 6gicas medias. EStos niveles serén considerados | os tipicos normal es asociados
a las caracterigticas ddl embase y restricciones a su operacion.  En consecuencia, se mantendra e
mismo nive tipico norma para cada embase para todos |os afios salvo para un embalse en que se
compruebe que existen modificaciones, tales como cambios en las normas de mango de aguas 0
restricciones, que afecten dgnificativamente la operacion del conjunto centrd - embase. Se
congderara como nivel find € mismo qued inicd.

Como resultado ded modelo de ssimulacion, € OED obtendra la energia anua prevista de cada
central hidrodéctrica como € promedio esperado para todas las crénicas. Con estos valores se
obtendra la potencia media anud prevista. Asmismo como promedio de todas las cronicas se
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obtendra € promedio anud de requerimiento térmico en las horas que Sse remunera potencia
(RTERMEDIO).

Se cdculara para las centrdes hidrodéctricas con la mgor informacion histérica diponible la
relacion entre la potencia media generada anud 'y la operada en las horas que se remunera potencia
El coeficiente asi cdculado se multiplicara por la potencia media anud prevista, obteniéndose la
Base de Potencia Media Anua (BHPMA) requerida a ser remunerada a los generadores hidraulicos
en las horas en que se remunerala potencia.

A partir de la Base de Potencia Media Anud (BHPMA) y en funcion de promedio mensud
esperado de energia prevista para cada central hidroeléctrica respecto de la anua se cdculara la
Potencia Media Mensua (HPMM™). De la Base de Datos Estaciond se identificard para cada
centra hidroeléctrica, la Potencia Maxima Mensua promedio disponible (HPMAX™)

Esta metodologia de cdculo se redlizara una sola vez por afio, savo que nuevas condiciones técnicas
judtifiquen un nuevo caculo.

3.3. RESULTADOS.

Junto con la Programacion Edaciond de Invierno,  OED informara para cada centra
hidroel éctrica, excepto paralas centrales de bombeo, para€ correspondiente Periodo Simulado:

?? La Base de Potencia Media Anua (BHPMA) asgnada, la misma sera la que determine la
potencia remunerada.

?? La potencia maxima mensuad (HPMAX™), la que indicara la potencia sobre la cud existe un
compromiso de disponibilidad.

?? La rdacion mensua entre la Potencia Media Mensud (HPMM™) y la Potencia Maxima
Mensua (HPMAX™), denominada Relacion de Empuntamiento Mensud (REM™).

?? Los requerimientos medios de potenciatérmicaanuad (RTERMEDIO).

4. PREDESPACHO DE MAXIMO REQUERIMIENTO TERMICO

4.1. OBJETO

Paralos grupos térmicos se tiene como objeto contar con disponibilidad de potencia para garantizar
e cubrimiento de la demanda en caso de Stuaciones extremas. Inicidmente, para determinar la
cantidad de reserva requerida, las condiciones extremas a Smular seran las correspondientes a fata
dedl recurso requerido para generar, ya sea escasez del recurso natura paralas centrales que generan
con recursos naturales (para centrales hidroeléctricas, condicion de hidrologia seca) o fdta de
combustibles utilizados por las méguinas térmicas (por gemplo, restricciones a la oferta de gas por
bga temperatura en € invierno). En funcion de las condiciones que se observen en d MEM, la
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SECRETARIA DE ENERGIA podré decidir adicionar otras condiciones extremas tales como fallas
en d sstemade Transporte.

4.2. PREVISION DE MAXIMA POTENCIA TERMICA GENERADA

Con la base de datos indicada en € punto 2 de este Anexo se debe determinar |os requerimientos
térmicos para cada serie hidrologica. Para las centrales hidroel éctricas no representadas por series
hidrolgicas de no contar con informacion para dicho afo, se asignara una hidraulicidad con un
NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%) de probabilidad de ser superada.

Para los embases de capacidad estaciond se considerard como nive inicia para la Programacion
Egtaciond de Invierno d previsto d primero de Mayo, dgandose libre d nivd find.

Los valores dd agua, de cada semana del periodo a simular serén caculados por € OED con los
mismaos model os que € Predespacho Anud de Media

4.2.1. TRANSPORTE

A las redtricciones de Trangporte incluidas en € Predespacho Anua de Media se debera agregar
toda otra restriccion que resulte necesaria para representar adecuadamente las condiciones
correpondientes a maximo requerimiento térmico.

4.3. RESULTADOS

El OED debera determinar € requerimiento térmico mensuad que se corresponda con la
Probabilidad de Excedencia de M&ximo Requerimiento Térmico (YoKEXCTERM) definida por la
SECRETARIA DE ENERGIA para cada generador térmico que surja de todas las series
hidrolgicas. El méximo requerimiento mensud serd @ que surja de la probabilidad de excedencia
establecida

S ese vador es mayor que cero, se consderara que la méguina es requerida en la Smulacion
provisoria durante todo € mes.

Para aguellos generadores térmicos con operacion requerida en la smulacion provisoria superior d
OCHENTA PORCIENTO (80%) de su potencia disponible denominados “generadores base” se
consderard que la potencia a remunerar como Base de Potencia serd la Potencia Efectiva Neta
descontada la indisponibilidad declarada de la maquina todos |os meses.

Se redizar4 adiciondmente una segunda Smulacion, la definitiva, manteniendo los mantenimientos
programados de |os generadores hidraulicos y térmicos indicados en @ parrafo anterior y eiminando
los mantenimientos programados de los generadores que en la smulacidn provisoria no resulten
como generadores de base.
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De eda segunda smulacion se andizara para cada semana del periodo los requerimientos de
despacho de cada méguina térmica en las horas de remuneracion de la potencia, ordenandose en
funcion de la nergia requerida.

El OED deberd determinar € requerimiento térmico semana que corresponda con una probabilidad
de excedencia dd maximo requerimiento térmico (%KEXCTERM) definido por la SECRETARIA
DE ENERGIA para cada generador térmico (para aquellos no denominados generadores base), y
e resultard d maximo requerimiento mensud.

S ese vdor es mayor que € Minimo Reguerimiento de Despacho (%M RD) de su Potencia Efectiva
Neta establecido por la SECRETARIA DE ENERGIA, se consideraré que la méquina es requerida
durante todo € mesy se considerard que la potencia a remunerar como Base de Potencia sera la
Potencia Efectiva Neta descontada la indisponibilidad declarada de la maquina durante los meses
requeridos.

El OED informard para cada maquina térmica, y tota por Generador, para € correspondiente
Periodo a Simular:

?? LaBase de Potencia asignada para cada maguina térmica, para cada mes.

?? El promedio anua de la Base de Potencia térmica asignada.

5. INCUMPLIMIENTOS

Las centrales hidraulicas reduciran su remuneracion proporcionamente a la indisponibilidad sobre la
potencia méxima mensud (HPMAX™), la cua se evauara durante todas las horas del dia. Para €
resto de las unidaddes de generacion, € OED redizara e seguimiento de la disponibilided red en las
horas de remuneracion de la potencia, y descontard del pago por Base de Potencia la potencia
indisponible.

El OED en forma aeatoria convocara, de aguellas maquinas que reciban Remuneracion Base de
Potencia, las maguinas que no tuvieren despacho habitual o cuya disponibilidad declarada no
coincida con la histérica para asegurar que se encuentren disponibles cuando asi selo requiera. En €
caso de no estar € generador en condiciones de operar satisfactoriamente a juicio dedd OED se
suspendera d pago de Base de Potencia hasta que € Organismo mencionado se asegure de la
disponibilidad del mismo a su entera satisfaccion.

6. MAQUINAS CONVOCADAS EN EL DESPACHO DIARIO QUE
NO RECIBEN REMUNERACION POR BASE DE POTENCIA

Aqudlos generadores con potencia firme térmicos, cogeneradores, autogeneradores o cualquier
otro tipo de generacion que no sea hidraulica y que tota o parcidmente no haya recibido
remuneracion por Base de Potencia y resulte requerida en € predespacho diario, con una potencia
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mayor a su compromiso de disponibilidad para Base de Potencia recibira una remuneracion
equivdente ala de Base de Potencia ($PPAD) por las horas en las cuaes se paga potencia ddl dia
en d cud fue convocado por € requerimiento méaximo diario, independientemente de la hora en que
haya sido requerida.

Las centrales de bombeo, en cambio recibiran & pago de $PPAD por la potencia operada en las
horas que se remunera potencia

7. PORCENTAJE DE RESERVA DEL SISTEMA

El Porcentgie de Reserva dd Sistema (%0PRS) se calculard como la divison en porcentge del

promedio anud de la Base de Potencia térmica asignada como Base de Potencia menos los
requerimientos medios de potencia térmica anual (RTERMEDIO), que resulte del predespacho de
media, ambas en las horas que se remunera potencia, dividido por la potencia media anud
demandada en |as horas que se paga potencia.

8. GENERACION FORZADA

Junto con € requerimiento de datos para la Smulacion del sstema, aguellos demandantes que
requieran, en un &ea, generacion forzada deberdn indicar sus requerimientos minimos, salvo que
disponga un contrato de disponibilidad de potencia para esos fines.

Cuando en un &ea de digtribucion troncal 0 de transporte en dta tensidn exista més que un
demandante se consderara vaido d requerimiento s este es efectuado por més del TREINTA POR
CIENTO (30%) de la demanda correspondiente a las horas en que se solicita € despacho de
generacion forzada, salvo que se oponga més del TREINTA POR CIENTO (30%) de la misma.
Edte criterio no sera de aplicacion para la generacion forzada destinada d mantenimiento de la
cddiad de servicio u otra restriccion dentro de una PAFTT; salvo que d requeriente, digtinto a
prestador, se haga cargo de la totalidad de los sobrecostos.

En & caso de que la generacidn requerida no resulte asignada como remunerada como Base de
Potencia resultara como Generacion Forzada Base la Potencia Efectiva Neta descontada la
indigponibilidad declarada.

Cuando € requerimiento del Demandante pueda ser cubierto por mas de una méguina de una centra
de MEM & compromiso debera ser cubierto por cuaquiera de las maquinas de la centrd con la
remuneracion asignada.

En & caso que por problemas de transporte o Digtribucion, fuese requerida generacion forzada
durante un periodo superior d horario de punta de un dia 0 més de cinco horas durante més que dos
dias en d mes, la méguina requerida tendrd derecho a cobro de la Potencia Efectiva Neta
descontada la indisponibilidad declarada de la base de datos durante todo € mes en € cud fue
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convocada ocasionamente, de no haber recibido ese pago por Remuneracion Base de Potencia,
salvo que la demanda disponga de un contrato de disponibilidad de potencia que fue convocado a
efecto.

El costo de este cargo adiciona de Base de Potencia se asgnara de igua forma que los sobrecostos
de generacion forzada por energia
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